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Επίπεδα προσαρμογής σύμφωνα με το πρότυπο VDI/VDE 3845 (Σεπτέμβριος 2010)

A

M6

C

B

25

Mmin

Ø
d

ØD

Επίπεδο προσαρμογής 2  
(επιφάνεια βραχίονα στήριξης)

Επίπεδο προσαρμογής 1  
(επιφάνεια ενεργοποιητή)

Ενεργοποιητής

Διαστάσεις σε mm
Μέγεθος Α B C Ød Mmin ØD 1)

AA0 50 25 15 5,5 για M5 66 50

AA1 80 30 20 5,5 για M5 96 50

AA2 80 30 30 5,5 για M5 96 50

AA3 130 30 30 5,5 για M5 146 50

AA4 130 30 50 5,5 για M5 146 50

AA5 200 50 80 6,5 για M6 220 50
1)	 Φλάντζα τύπου F05 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 

EN ISO 5211
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4	 Μέτρα για την 
προετοιμασία

Μετά την παραλαβή της αποστολής, προ‑
χωρήστε ως εξής:
1.	 Ελέγξτε το αντικείμενο της παραλαβής. 

Συγκρίνετε την αποστολή που λάβατε 
με το δελτίο αποστολής.

2.	 Ελέγξτε την αποστολή για ζημιές κατά 
τη μεταφορά. Αναφέρετε τυχόν ζημιά 
κατά τη μεταφορά.

4.1	 Αφαίρεση από τη 
συσκευασία

Κίνδυνος καταστροφής στο ρυθμιστή 
θέσης λόγω εισόδου ξένων σωματι-
δίων σε αυτόν.

	Î Μην αφαιρείτε τη συσκευασία και την 
προστατευτική μεμβράνη/τα προστα-
τευτικά πώματα παρά μόνο αμέσως 
πριν την εγκατάσταση και την εκκίνηση.

1.	 Αφαιρέστε τη συσκευασία από το ρυθ‑
μιστή θέσης.

2.	 Απορρίψτε τη συσκευασία σύμφωνα 
με τους ισχύοντες κανονισμούς.

4.2	 Μεταφορά και ανύψωση

4.2.1	 Μεταφορά
	− Προστατεύετε το ρυθμιστή θέσης από 

εξωτερικές επιδράσεις (π.χ. πρό‑
σκρουση).

	− Προστατεύετε το ρυθμιστή θέσης από 
την υγρασία και τη βρωμιά.

	− Τηρείτε τη θερμοκρασία μεταφοράς 
ανάλογα με την επιτρεπόμενη θερμο‑
κρασία περιβάλλοντος (ανατρέξτε στα 
τεχνικά δεδομένα στο κεφάλαιο 3.4).

4.2.2	 Ανύψωση
Λόγω του μικρού βάρους, δεν απαιτείται 
εξοπλισμός για την ανύψωση του ρυθμι‑
στή θέσης.

4.3	 Αποθήκευση

Κίνδυνος καταστροφής στο ρυθμιστή 
θέσης λόγω ακατάλληλης αποθήκευ-
σης.

	Î Τηρείτε τις οδηγίες αποθήκευσης.
	Î Αποφεύγετε μεγαλύτερες περιόδους 
αποθήκευσης.

	Î Επικοινωνήστε με την SAMSON σε πε-
ρίπτωση διαφορετικών συνθηκών ή με-
γαλύτερων χρόνων αποθήκευσης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
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Οδηγίες αποθήκευσης
	− Προστατεύετε το ρυθμιστή θέσης από 

εξωτερικές επιδράσεις (π.χ. πρόσκρου‑
ση, κραδασμούς, δονήσεις).

	− Μη προκαλείτε ζημιά στην αντιδιαβρωτι‑
κή προστασία (επίστρωση).

	− Προστατεύετε το ρυθμιστή θέσης από 
την υγρασία και τη βρωμιά. Σε υγρούς 
χώρους, αποφεύγετε τη συμπύκνωση. 
Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιείτε 
μέσο ξήρανσης ή θέρμανση.

	− Τηρείτε τη θερμοκρασία αποθήκευσης 
ανάλογα με την επιτρεπόμενη θερμο‑
κρασία περιβάλλοντος (ανατρέξτε στα 
τεχνικά δεδομένα στο κεφάλαιο 3.4).

	− Αποθηκεύετε τον ρυθμιστή θέσης με 
κλειστό κάλυμμα.

	− Σφραγίστε τις πνευματικές και ηλεκτρι‑
κές συνδέσεις.
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5	 Τοποθέτηση και έναρξη 
λειτουργίας

Κίνδυνος δυσλειτουργίας λόγω εσφαλ-
μένης ακολουθίας κατά την τοποθέτηση, 
την εγκατάσταση και την εκκίνηση.

	Î Τηρείτε την καθορισμένη σειρά

	Î Πρέπει να τηρείται η ακολουθία κατά 
την τοποθέτηση, την εγκατάσταση και 
την εκκίνηση του ρυθμιστή θέσης:

1.	 Αφαιρέστε τα προστατευτικά πώμα-
τα από τις πνευματικές συνδέσεις.

2.	 Τοποθετήστε το ρυθμιστή θέσης στη 
βαλβίδα.
	ÎΚεφάλαιο 5.2 και μετά

3.	 Εκτελέστε τις συνδέσεις αέρα.
	ÎΚεφάλαιο 5.6 και μετά

4.	 Εκτελέστε την ηλεκτρική εγκατάσταση.
	ÎΚεφάλαιο 5.8 και μετά

5.	 Εκτελέστε τις ρυθμίσεις.
	ÎΚεφάλαιο 7 και μετά

Τα ακόλουθα ισχύουν κατά την τοποθέ-
τηση του ρυθμιστή θέσης:

	Î Μη τοποθετείτε το ρυθμιστή θέσης 
με το άνοιγμα εξαερισμού (Εικ. 5) 
προσανατολισμένο προς τα επάνω.

	Î Μη σφραγίζετε το άνοιγμα εξαερισμού.

Τα ακόλουθα ισχύουν για το κάλυμμα 
κελύφους του ρυθμιστή θέσης:

	Î Σφίξτε τους κοχλίες καλύμματος με 
μέγιστη ροπή σύσφιξης 0,8 Nm.

5.1	 Μοχλός και θέση ακίδας
Ο ρυθμιστής θέσης προσαρμόζεται στον 
ενεργοποιητή και στην ονομαστική διαδρο‑
μή από το μοχλό που βρίσκεται στο πίσω 
μέρος του ρυθμιστή θέσης και την ακίδα 
που φέρεται στο μοχλό.
Οι πίνακες διαδρομής στη σελίδα 24 
παρουσιάζουν την αντιστοίχιση μεταξύ της 
απαιτούμενης θέσης του μοχλού και της 
ακίδας.
Ο ρυθμιστής θέσης είναι εξοπλισμένος με 
το μοχλό M (θέση ακίδας 35) ως τυπικό 
εξάρτημα (βλ. ενότητα Εικ. 4).

Αφαίρεση του μοχλού και αλλαγή της 
θέσης της ακίδας:

Η εσφαλμένη αφαίρεση του μοχλού θα 
προκαλέσει βλάβη στο ρυθμιστή θέσης.

	Î Αφαιρέστε το μοχλό μόνο εφόσον είναι 
τοποθετημένος στην κάτω τερματική 
προεξοχή.

1.	 Μετακινήστε το μοχλό στο κάτω μηχανι‑
κό στοπ (βλ. ενότητα Εικ. 5) και κρατή‑
στε τον στη θέση του. Ξεβιδώστε και 
αφαιρέστε το περικόχλιο χρησιμοποιώ‑
ντας κλειδί (πλάτος περικοχλίου SW 10).

2.	 Αφαιρέστε το μοχλό από τον άξονα.
3.	 Εισαγάγετε την ακίδα στη θέση της, 

όπως αναγράφεται στον πίνακα μετα‑
τόπισης.

4.	 Στερεώστε το μοχλό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
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Εικ. 4:	 Μοχλός M με θέση ακίδας 35

Επάνω στοπ

Κάτω στοπ

Άνοιγμα 
εξαερισμού

Εικ. 5:	 Μηχανικά στοπ και άνοιγμα εξαερισμού
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5.2	 Απευθείας τοποθέτηση

5.2.1	 Ενεργοποιητές 
Τύπου 3277-5 και 
Τύπου 2780-2

	Î Απαιτούμενα εξαρτήματα τοποθέτησης 
και παρελκόμενα: Πίν. 3 στη 
σελίδα 20.

	Î Τηρείτε τους πίνακες διαδρομής στη 
σελίδα 24.

Ενεργοποιητής (120 cm²)
Ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης του ρυθμι‑
στή θέσης, η πίεση σήματος δρομολογείται 
αριστερά ή δεξιά του αποστάτη μέσω μιας 
οπής στο διάφραγμα του ενεργοποιητή.

	Î Ανάλογα με τη λειτουργία ασφάλειας 
του ενεργοποιητή "εκτεταμένο στέλε‑
χος ενεργοποιητή" ή "συμπτυγμένο 
στέλεχος ενεργοποιητή", συνδέστε 
πρώτα το πλακίδιο επιλογής (9) στον 
αποστάτη ενεργοποιητή (κατά την ευ‑
θυγράμμισή του με το αντίστοιχο σύμ‑
βολο για σύνδεση αριστερά ή δεξιά 
σύμφωνα με το σήμα, ανατρέξτε στην 
ενότητα Εικ. 7).

1.	 Τοποθετήστε το πλακίδιο σύνδεσης (6) 
ή τον σύνδεσμο στήριξης μανομέτρου 
(7) με τα μανόμετρα στον ρυθμιστή θέ‑
σης. Βεβαιωθείτε ότι τα δύο στεγανο‑
ποιητικά (6.1.) εδράζονται σωστά.

2.	 Βιδώστε τον τερματικό κοχλία (4) στο 
πίσω μέρος του ρυθμιστή θέσης μέσα 
στην οπή που βρίσκεται κάτω από αυ‑
τήν (θέση στάθμευσης (βλ. ενότητα 
Εικ. 9) και σφραγίστε το σήμα εξόδου 

της πίεσης στο έλασμα σύνδεσης (6) ή 
στο βραχίονα στήριξης του μανομέ‑
τρου (7) με το επιστόμιο (5) που συ‑
μπεριλαμβάνεται στα παρελκόμενα.

3.	 Προσαρμόστε το πλακίδιο ανάδρασης 
(3) στο στέλεχος ενεργοποιητή, ευθυ‑
γραμμίστε το και βιδώστε το σφιχτά, 
έτσι ώστε ο κοχλίας συγκράτησης να 
βρίσκεται στην εγκοπή του στελέχους 
ενεργοποιητή.

4.	 Διαδρομή 15 mm: Διατηρήστε την ακί‑
δα ανάδρασης (2) του μοχλού M (1) 
στο πίσω μέρος του ρυθμιστή θέσης 
στη θέση ακίδας 35 (κατάσταση παρά‑
δοσης). Διαδρομή 7,5 mm: Αφαιρέστε 
την ακίδα ανάδρασης (2) από τη θέση 
ακίδας 35, επανατοποθετήστε την στην 
οπή για τη θέση ακίδας 25 και βιδώστε 
σφιχτά.

5.	 Εισαγάγετε το ελαστικό στεγανοποιητι‑
κό (15) στην υποδοχή του περιβλήμα‑
τος του ρυθμιστή θέσης.

6.	 Τοποθετήστε το ρυθμιστή θέσης στον 
ενεργοποιητή με τέτοιο τρόπο ώστε η 
ακίδα ανάδρασης (2) να κάθεται επά‑
νω από το σφιγκτήρα ακόλουθο (3). 
Ενώ κάνετε αυτή την ενέργεια, πιέστε 
τη ραβδωτή περιοχή που εμφανίζεται 
στην εικόνα Εικ. 7 για να συγκρατήσετε 
το μοχλό εντοπισμού στην επάνω θέ‑
ση. Ο μοχλός (1) πρέπει να σταθερο‑
ποιείται στο πλακίδιο ανάδρασης με 
δύναμη ελατηρίου.
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Εικ. 6:	 Ασφάλιση του μοχλού εντοπισμού 
στη θέση του

7.	 Τοποθετήστε το ρυθμιστή θέσης επά‑
νω στον ενεργοποιητή χρησιμοποιώ‑
ντας τους κοχλίες στερέωσης.

8.	 Τοποθετήστε το κάλυμμα (11) στην άλ‑
λη πλευρά. Βεβαιωθείτε ότι το πώμα 
εξαερισμού βρίσκεται στο κάτω μέρος 
κατά την εγκατάσταση της βαλβίδας 
ελέγχου, για να επιτρέπεται η απο‑
στράγγιση του συσσωρευμένου νερού 
που μπορεί να συμπυκνωθεί (Εικ. 8).
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9 11
Supply 9 Output 38

5
6

7

3

2
1

15

6.1

1.1
1.2

8

4

16

1 Μοχλός
1.1 Περικόχλιο
1.2 Δίσκος ελατηρίου
2 Ακίδα ανάδρασης
3 Πλακίδιο προσάρ‑

τησης
4 Φυτευτός κοχλίας
5 Τερματικό
6 Πλάκα σύνδεσης
6.1 Στεγανοποιητικά
7 Προσαρμογέας 

στήριξης μανομέ‑
τρου

8 Κιτ τοποθέτησης 
μανομέτρου

9 Πλακίδιο μεταγω‑
γής (ενεργοποιη‑
τής)

11 Κάλυμμα
15 Χυτή εγκοπή
16 Πώμα εξαερισμού

Σύμβολα

Εκτεταμένο 
στέλεχος 

ενεργοποιητή

Έλασμα μεταγωγής (9)

Σήμανση

Συμπτυγμένο 
στέλεχος 

ενεργοποιητή

Είσοδος σήματος 
πίεσης για σύνδε‑
ση στα δεξιά

Είσοδος σήματος 
πίεσης για σύνδε‑
ση στα αριστερά

Σύνδεση στα αριστερά Σύνδεση στα δεξιά

Εικ. 7:	 Άμεση σύνδεση – Σύνδεση σήματος πίεσης για ενεργοποιητή Τύπου 3277-5 (120 cm²)
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Πρόσθετη σωληνοειδής βαλβίδα
Εάν τοποθετηθεί επιπρόσθετα μια σωλη‑
νοειδής βαλβίδα επάνω στον ενεργοποιη‑
τή, πρέπει να σφραγιστεί η θύρα σήματος 
πίεσης στο πίσω μέρος του ρυθμιστή θέ‑
σης (βλ. ενότητα Εικ. 9). Για να γίνει αυτό, 
ξεβιδώστε τον φυτευτό κοχλία που βρίσκε‑
ται στη μεσαία οπή (βύσμα βίδας στη θέση 
στάθμευσης) και βιδώστε το μέσα στη θύ‑
ρα σήματος πίεσης για να το σφραγίσετε.
Σε αυτή την περίπτωση, δρομολογήστε το 
σήμα πίεσης από την έξοδο του σήματος 
πίεσης προς τον ενεργοποιητή επάνω από 
το πλακίδιο σύνδεσης (6) ή τη πλάκα στή‑
ριξης του μανομέτρου (7). Το πλακίδιο 
σύνδεσης (παρελκόμενο για τον ενεργο‑
ποιητή) αντικαθιστά το πλακίδιο επιλογής 
(9).

Το πλακίδιο επιλογής και το πλακίδιο σύν-
δεσης είναι παρελκόμενα για τον ενεργο-
ποιητή (120 cm²). Αναγράφονται στο κεφά-
λαιο 3.2 στη σελίδα 20.

Σημείωση

Κάλυμμα Πώμα εξα‑
ερισμού

Εικ. 8:	 Κάλυμμα με βύσμα εξαερισμού με 
εγκατεστημένη βαλβίδα
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Φυτευτός κοχλίας (4) 
(οπή σήματος) πίεσης

Θέση στάθμευσης

Κοχλίας στερέωσης

Εικ. 9:	 Θύρα σήματος πίεσης και θέση στάθμευσης για το φυτευτό κοχλία
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5.2.2	 Ενεργοποιητής 
Τύπου 3277

	Î Απαιτούμενα εξαρτήματα τοποθέτησης 
και παρελκόμενα: Πίν. 4 στη σελί‑
δα 20.

	Î Τηρείτε τους πίνακες διαδρομής στη 
σελίδα 24.

Ενεργοποιητές με ενεργό εμβαδόν 175 
έως 750 cm²
Ο ρυθμιστής θέσης μπορεί να τοποθετηθεί 
στην αριστερή ή στη δεξιά πλευρά του 
αποστάτη. Το σήμα πίεσης δρομολογείται 
στον ενεργοποιητή επάνω από τον προ‑
σαρμογέα σύνδεσης (12), για ενεργοποιη‑
τές με λειτουργία ασφάλειας "εκτεταμένο 
στέλεχος ενεργοποιητή", εσωτερικά μέσω 
μιας οπής στον αποστάτη της βαλβίδας 
και για ενεργοποιητές με "συμπτυγμένο 
στέλεχος ενεργοποιητή" μέσω εξωτερικού 
σωλήνα.
Τοποθετήστε τον κοχλία συγκράτησης (3) 
στο στέλεχος ενεργοποιητή, ευθυγραμμί‑
στε τον και βιδώστε τον σφιχτά, έτσι ώστε 
ο κοχλίας συγκράτησης να βρίσκεται στην 
εγκοπή του στελέχους ενεργοποιητή.
1.	 Για ενεργοποιητές 175 και 350 cm² με 

μετατόπιση 15 mm, διατηρείτε την ακί‑
δα (2) στη θέση ακίδας 35.
Για ενεργοποιητές με 355 ή 750 cm², 
αφαιρέστε την ακίδα (2) στο μοχλό M 
(1) που βρίσκεται στο πίσω μέρος του 
ρυθμιστή θέσης από τη θέση ακίδας 
35, επανατοποθετήστε και σφίξτε την 
στην οπή για τη θέση ακίδας 50.

2.	 Εισαγάγετε το ελαστικό στεγανοποιητι‑
κό (15) στην υποδοχή του περιβλήμα‑
τος του ρυθμιστή θέσης.

3.	 Τοποθετήστε το ρυθμιστή θέσης στον 
ενεργοποιητή με τέτοιο τρόπο ώστε η 
ακίδα (2) να κάθεται επάνω από το 
πλακίδιο ανάδρασης (3).

4.	 Ενώ κάνετε αυτή την ενέργεια, πιέστε 
τη ραβδωτή περιοχή για να σταθερο‑
ποιήσετε το μοχλό στην επάνω θέση 
(βλ. ενότητα Εικ. 6).
Ο μοχλός (1) πρέπει να ακουμπά στο 
πλακίδιο ανάδρασης με δύναμη ελατη‑
ρίου.
Στερεώστε το ρυθμιστή θέσης επάνω 
στον ενεργοποιητή χρησιμοποιώντας 
τις βίδες στερέωσης.

5.	 Βεβαιωθείτε ότι το άκρο της τσιμούχας 
(16) που προεκτείνεται από το πλάι 
του μπλοκ σύνδεσης έχει τοποθετηθεί 
έτσι ώστε να ταιριάζει με το σύμβολο 
ενεργοποιητή για τη λειτουργία ασφά‑
λειας "εκτεταμένο στέλεχος ενεργοποι‑
ητή" ή "συμπτυγμένο στέλεχος ενεργο‑
ποιητή". Εάν δεν συμβαίνει αυτό, ξεβι‑
δώστε τις τρεις βίδες στερέωσης και 
ανασηκώστε το κάλυμμα. Περιστρέψτε 
την τσιμούχα (16) κατά 180° και εισα‑
γάγετέ την ξανά.

6.	 Τοποθετήστε το μπλοκ σύνδεσης (12) 
με τα αντίστοιχα στεγανοποιητικά επά‑
νω στο ρυθμιστή θέσης και τον απο‑
στάτη ενεργοποιητή και στερεώστε με 
τη βίδα (12.1).
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2

10 15 1 2 3 11

1.1
1.2

12.11216

16

12.2
SUPPLY

A

Ansicht A

1

2

10 15 1 2 3 11

1.1
1.2

12.11216

16

12.2
SUPPLY

A

Ansicht A

11 Μοχλός Μ
1.1 Περικόχλιο
1.2 Δίσκος ελατηρίου
2 Ακίδα ακόλουθος
3 πλακίδιο προσάρτησης
11 Κάλυμμα
12 προσαρμογέας σύνδεσης
12.1 κοχλίας
12.2 τερματική τάπα ή 

σύνδεση για εξωτερική 
σωλήνωση

15 Χυτό στεγανοποιητικό
16 Τσιμούχα

Ενεργοποιητής Τύπου 3277 με 
ρυθμιστή θέσης Τύπου 3725 (απευθείας 
σύνδεση) (η εικόνα δείχνει το κάλυμμα 
συσκευής της έκδοσης υλικού GI:00)

Εικ. 10:	 Απευθείας σύνδεση · Σύνδεση σήματος πίεσης για ενεργοποιητή Τύπου 3277 με 
εμβαδόν 240 έως 750 cm²
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7.	 Για ενεργοποιητές με λειτουργία ασφά‑
λειας έναντι αστοχίας "συμπτυγμένο 
στέλεχος ενεργοποιητή", αφαιρέστε 
επιπρόσθετα τη τερματική τάπα (12.2) 
και τοποθετήστε τον εξωτερικό σωλήνα 
πίεσης σήματος.

8.	 Τοποθετήστε το κάλυμμα (11) στην άλ‑
λη πλευρά. Βεβαιωθείτε ότι το πώμα 
εξαερισμού βρίσκεται στο κάτω μέρος 
κατά την εγκατάσταση της βαλβίδας 
ελέγχου, για να επιτρέπεται η απο‑
στράγγιση του συσσωρευμένου νερού 
που μπορεί να συμπυκνωθεί (βλ. ενό‑
τητα Εικ. 8 στη σελίδα 38).

5.3	 Σύνδεση σύμφωνα με το 
πρότυπο IEC 60534-6

Ο ρυθμιστής θέσης συνδέεται στη βαλβίδα 
ελέγχου με έναν βραχίονα στήριξης 
NAMUR (10).

	Î Απαιτούμενα εξαρτήματα τοποθέτησης 
και παρελκόμενα: Πίν. 6 στη σελί‑
δα 22.

	Î Τηρείτε τους πίνακες διαδρομής στη 
σελίδα 24.

1.	 Βιδώστε τους δύο κοχλίες (14) στο 
βραχίονα στήριξης (9.1) του συνδέ‑
σμου στελέχους (9), τοποθετήστε το 
πλακίδιο ανάδρασης (3) από πάνω και 
χρησιμοποιήστε τις βίδες (14.1) για 
στερέωση.

2.	 Στερεώστε τη πλάκα στήριξης NAMUR 
(10) στη βαλβίδα ελέγχου.

	− Για βαλβίδα με ράβδο NAMUR: Στερε‑
ώστε το βραχίονα στήριξης NAMUR 
(10) με τη βίδα M8 (11) και την οδο‑

ντωτή ροδέλα ασφάλισης απευθείας 
στην οπή του αποστάτη.

	− Για βαλβίδες με αποστάτη τύπου ρά‑
βδου: Τοποθετήστε τους δύο κοχλίες U 
(16) γύρω από το στέλεχος. Τοποθετή‑
στε το βραχίονα στήριξης NAMUR (10) 
και στερεώστε τον με τα περικόχλια, τις 
ροδέλες και τις οδοντωτές ροδέλες 
ασφάλισης.

3.	 Ευθυγραμμίστε το βραχίονα στήριξης 
NAMUR (10), έτσι ώστε οι οπές τοπο‑
θέτησής του να είναι ευθυγραμμισμέ‑
νες κατά προσέγγιση με το κέντρο του 
δείκτη κλίμακας διαδρομής (15) (η 
εντομή του πλακιδίου ανάδρασης πρέ‑
πει να είναι ευθυγραμμισμένη κεντρικά 
με τη πλάκα στήριξης NAMUR στο μέ‑
σο της διαδρομής της βαλβίδας).

4.	 Τοποθετήστε το έλασμα σύνδεσης (6) 
ή τη πλάκα στήριξης του μανομέτρου 
(7) με τα μανόμετρα (8) στον ρυθμιστή 
θέσης. Βεβαιωθείτε ότι τα δύο στεγα‑
νοποιητικά (6.1.) εδράζουν σωστά.

5.	 Τοποθετήστε το ρυθμιστή θέσης στη 
πλάκα στήριξης NAMUR με τέτοιο τρό‑
πο ώστε η ακίδα (2) να ακουμπά στην 
εντομή του ελάσματος ακόλουθου (3). 
Προσαρμόστε το μοχλό (1) αντίστοιχα.
Στερεώστε το ρυθμιστή θέσης στη πλά‑
κα στήριξης NAMUR με τις δύο βίδες 
τοποθέτησης.
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1 Μοχλός
1.1 Περικόχλιο
1.2 Δίσκος ελατηρίου
2 Ακίδα ακόλουθος
3 πλακίδιο 

ανάδρασης
6 Παρελκόμενο 

σύνδεσης
6.1 Στεγανοποιητικά
7 Βραχίονας στήριξης 

μανομέτρου
8 Μανόμετρο
9 Σύνδεσμος 

στελέχους
9.1 Βραχίονας στήριξης
10 Πλάκα στήριξης 

NAMUR
11 Κοχλίας
14 Μπουλόνι
14.1 Βίδες
15 Κλίμακα ένδειξης 

της διαδρομής
16 Φουρκέτα U

10

11

14.1

3

14

1
1.2
1.1
2

9.1

9

6.1 6 7 8

15

Σύνδεση με αποστάτη τύπου ράβδου
Διάμετρος ράβδου 20 έως 35 mm

16

Εικ. 11:	 Σύνδεση σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60534-6
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5.4	 Σύνδεση με ενεργο-
ποιητή Τύπου 3372 
(V2001)

Ο ρυθμιστής θέσης Τύπου 3725 περιλαμ‑
βάνεται ήδη στην παράδοση των βαλβί‑
δων Σειράς V2001 (Εικ. 12).
Η σύνδεση περιγράφεται συνοπτικά παρα‑
κάτω για να επιτρέπεται η εκτέλεση εργα‑
σιών μετατροπής.

Ενεργοποιητής με 120/350 cm², εκτετα-
μένου στελέχους
Το σήμα πίεσης δρομολογείται μέσω της 
αντίστοιχης θύρας στο στοιχείο στήριξης 
στο διάφραγμα του ενεργοποιητή.

	Î Βιδώστε τον φυτευτό κοχλία στο ρυθμι‑
στή θέσης μέσα στην παρακάτω οπή 
(θέση στάθμευσης) (βλ. ενότητα Εικ. 9 
στη σελίδα 39).

Ενεργοποιητής με 120/350 cm², συ-
μπτυγμένου στελέχους
Η πίεση σήματος δρομολογείται μέσω της 
σωλήνωσης στο πλάι του στοιχείου στήρι‑
ξης στο διάφραγμα του ενεργοποιητή.

Σύνδεση που συμπεριλαμβάνει σωλη-
νοειδή βαλβίδα
Το σήμα πίεσης δρομολογείται από τη θύ‑
ρα εξόδου του ρυθμιστή θέσης προς τη 
σωληνοειδή βαλβίδα και μέσω μιας αντί‑
στοιχης οπής στο στοιχείο στήριξης στο δι‑
άφραγμα του ενεργοποιητή.
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Ενεργοποιητής Τύπου 3372, 
έκδοση με 120 cm²

Ενεργοποιητής Τύπου 3372, 
έκδοση με 350 cm²

Εικ. 12:	 Σύνδεση στον ενεργοποιητή Τύπου 3372 (η εικόνα δείχνει το κάλυμμα συσκευής της 
έκδοσης υλικού GI:00)
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9.	 Τοποθετήστε το ρυθμιστή θέσης μαζί 
με τη πλάκα προσαρμογέα στο κέλυ‑
φος (10) και βιδώστε τον σφιχτά. Λαμ‑
βάνοντας υπόψη την κατεύθυνση περι‑
στροφής του ενεργοποιητή, προσαρ‑
μόστε το μοχλό (1), έτσι ώστε να συ‑
μπλέκεται στη σωστή υποδοχή με την 
ακίδα ακόλουθό του Εικ. 15).

1

10

4

Ενεργοποιητής με 
αριστερόστροφη 
περιστροφή

Ενεργοποιητής με 
δεξιόστροφη 
περιστροφή

Εικ. 15:	 Κατεύθυνση περιστροφής
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6
6.1
7
8

1
1.1
1.2
2
12

4.1

3

10.1

10

11

5

4.3
4
4.2

4.1

3

5.1

5

10.1

10

4.3
4
4.2

1 Μοχλός
1.1 Περικόχλιο
1.2 Δίσκος ελατηρίου
2 Ακίδα ακόλουθος
3 Προσαρμογέας
4 Τροχός σύζευξης
4.1 Βίδα
4.2 Ελατήριο δίσκου
4.3 Αυτοκόλλητη ετικέτα
5 Άξονας ενεργοποιητή ή 

προσαρμογέας

5.1 Προσαρμογέας
  6 Έλασμα σύνδεσης
  6.1 Στεγανοποιητικά
  7 Βραχίονας στήριξης 

μανομέτρου
  8 Κιτ τοποθέτησης 

μανομέτρου
10 Κέλυφος προσαρμογέα
10.1 Βίδες
11 Αποστάτης
12 Πλάκα προσαρμογής

Χρησιμοποιήστε μια περιοριστική βίδα στην έξοδο του 
σήματος πίεσης για ενεργοποιητές με όγκο <300 cm³

SAMSON Τύπος 3278
VETEC S160, VETEC R

Σύνδεση σύμφωνα με το πρότυπο 
VDI/VDE 3845 (Σεπτ. 2010) Επίπεδο 
στερέωσης 1, μέγεθος AA1 έως AA4, 
ανατρέξτε στη σελίδα 29

Εικ. 16:	 Σύνδεση με περιστροφικούς ενεργοποιητές (έκδοση βαρέως τύπου)
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5.5.2	 Τοποθέτηση του ανα-
στρέφοντος ενισχυτή 
Τύπου 3710

Όταν χρησιμοποιείται Ενισχυτής αντιστρο‑
φής Τύπου 3710, τοποθετείται ένα έλασμα 
σύνδεσης μεταξύ του ρυθμιστή θέσης και 
του ενισχυτή αντιστροφής. Ο ενισχυτής 
αντιστροφής στερεώνεται μαζί με το έλα‑
σμα σύνδεσης στο ρυθμιστή θέσης με βί‑
δες (Εικ. 17).

Οι βίδες που παρέχονται με το έλασμα 
σύνδεσης έχουν προφίλ TORX PLUS® 
(μέγεθος 25 IP) και πρέπει να σφίγγονται 
με κατάλληλο εργαλείο.

Λεπτομέρειες για τον αναστρέφοντα Ενι‑
σχυτή Τύπου 3710: Οδηγίες τοποθέτησης 
και λειτουργίας u EB 8392

Πλάκα σύνδεσης

Αναστρέφων ενισχυτής 
Τύπου 3710

Αυτοελικοτομημένος κοχλίας (βίδα 
αυτόματης διάνοιξης σπειρώματος) με 
προφίλ TORX PLUS®, μέγεθος 25 IP

Εικ. 17:	 Τοποθέτηση του αναστρέφοντος ενισχυτή Τύπου 3710

Σημείωση

https://www.samsongroup.com/document/e83920en.pdf
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5.6	 Πνευματικές συνδέσεις

Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή κί-
νηση του στελέχους ενεργοποιητή μετά 
τη σύνδεση του σήματος πίεσης

	Î Μην αγγίζετε ή εμποδίζετε το στέλεχος 
ενεργοποιητή.

Η εσφαλμένη σύνδεση της τροφοδο-
σίας αέρα θα προκαλέσει βλάβη στο 
ρυθμιστή θέσης και θα οδηγήσει σε δυ-
σλειτουργία.

	Î Βιδώστε τα εξαρτήματα βίδας μέσα στο 
έλασμα σύνδεσης, το μπλοκ τοποθέτη-
σης του μανομέτρου ή το μπλοκ σύνδε-
σης από τα παρελκόμενα.

	Î Διατηρήστε το μήκος της γραμμής όσο 
το δυνατόν μικρότερο, για να αποφεύ-
γονται καθυστερήσεις στη μετάδοση 
του σήματος ελέγχου.

Οι πνευματικές συνδέσεις έχουν σχεδια‑
στεί προαιρετικά με άνοιγμα με σπείρωμα 
¼ NPT ή G ¼. Μπορούν να χρησιμοποιη‑
θούν τα συνήθη εξαρτήματα για μεταλλι‑
κούς και χάλκινους σωλήνες ή πλαστικούς 
ελαστικούς σωλήνες.

Κίνδυνος δυσλειτουργίας λόγω παρά-
λειψης συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 
ποιότητας αέρα.

	Î Χρησιμοποιείτε μόνο τροφοδοσία με 
αέρα που είναι ξηρός και χωρίς λάδι 
και σκόνη.

	Î Διαβάστε τις οδηγίες συντήρησης για 
τους ανάντη σταθμούς μείωσης πίεσης.

	Î Φυσήξτε καλά όλους τους σωλήνες και 
τους ελαστικούς σωλήνες αέρα, προ-
τού τους συνδέσετε.

5.7	 Σύνδεση της παροχής 
αέρα

Κίνδυνος δυσλειτουργίας λόγω εσφαλ-
μένης ακολουθίας κατά την τοποθέ-
τηση, την εγκατάσταση και την εκκί-
νηση.
Τηρήστε την παρακάτω ακολουθία.
1.	 Αφαιρέστε τα προστατευτικά πώματα 

από τις πνευματικές συνδέσεις.
2.	 Τοποθετήστε το ρυθμιστή θέσης στη 

βαλβίδα.
3.	 Συνδέστε την παροχή αέρα.
4.	 Συνδέστε το ηλεκτρική ισχύ
5.	 Εκτελέστε τις ρυθμίσεις εκκίνησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
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5.7.1	 Σύνδεση σήματος πί-
εσης

Η σύνδεση του σήματος πίεσης εξαρτάται 
από τον τρόπο που έχει τοποθετηθεί ο 
ρυθμιστής θέσης επάνω στον ενεργοποιη‑
τή:

Ενεργοποιητής Τύπου 3277
	Î Η σύνδεση του σήματος πίεσης είναι 
σταθερή όταν ο ρυθμιστής θέσης έχει 
συνδεθεί απευθείας στον ενεργοποιητή 
Τύπου 3277.

Σύνδεση σύμφωνα με το πρότυπο IEC 
60534-6 (NAMUR)

	Î Για σύνδεση σύμφωνα με το πρότυπο 
IEC 60534-6 (NAMUR), το σήμα πίε‑
σης μπορεί να δρομολογηθεί είτε στον 
επάνω είτε στον κάτω θάλαμο δια‑
φράγματος του ενεργοποιητή, ανάλογα 
με τη λειτουργία ασφάλειας "εκτεταμέ‑
νο στέλεχος ενεργοποιητή" ή "συ‑
μπτυγμένο στέλεχος ενεργοποιητή" 
του ενεργοποιητή.

Περιστροφικοί ενεργοποιητές (έκδοση 
βαρέως τύπου)

	Î Για περιστροφικούς ενεργοποιητές, 
ισχύουν οι προδιαγραφές σύνδεσης 
του κατασκευαστή.

Για να παρακολουθείτε την τροφοδοσία αέ-
ρα και το σήμα πίεσης, η SAMSON συνιστά-
ται την τοποθέτηση μανομέτρων (ανατρέξτε 
στην ενότητα Πίν. 7 στο κεφάλαιο 3.2).

Τοποθέτηση των μανομέτρων
	Î Βλ. Εικ. 11 και κεφάλαιο 5.3

5.7.2	 Πίεση τροφοδοσίας
Η απαιτούμενη πίεση τροφοδοσίας αέρα 
εξαρτάται από το εύρος αναφοράς και την 
κατεύθυνση λειτουργίας (λειτουργία ασφά‑
λειας ) του ενεργοποιητή. Το εύρος αναφο‑
ράς αναγράφεται στην πινακίδα είτε ως εύ‑
ρος αναφοράς είτε ως εύρος πίεσης σήμα‑
τος. Η κατεύθυνση λειτουργίας επισημαί‑
νεται ως FA ή FE ή με ένα σύμβολο.
Κλείσιμο ή ATO (ανοίγει με αέρα):
Εκτεταμένο στέλεχος ενεργοποιητή
Άνοιγμα ή ATC (κλείνει με αέρα ):
Συμπτυγμένο στέλεχος ενεργοποιητή

Πίεση παροχής για βαλβίδες με λει-
τουργία ασφαλείας κλειστές (για βαλβί-
δες τύπου δικλείδας και γωνιακές βαλ-
βίδες):

	Î Απαιτούμενη πίεση παροχής = Ανώτα‑
τη τιμή εύρους αναφοράς + 0,2 bar, 
ελάχιστη 1,4 bar.

Συμβουλή
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Πίεση παροχής για βαλβίδες με λειτουρ-
γία ασφαλείας ανοικτές (για βαλβίδες τύ-
που δικλείδας και γωνιακές βαλβίδες):

	Î Για βαλβίδες με στεγανό κλείσιμο, η μέ‑
γιστη πίεση σήματος pstmax εκτιμάται κα‑
τά προσέγγιση ως εξής:

pstmax = F + d² · π · ∆p [bar]
4 · A

d = Διάμετρος έδρας [cm]

∆p = Διαφορική πίεση κατά μήκος 
της βαλβίδας [bar]

Α = Εμβαδόν ενεργοποιητή [cm²]
F = Ανώτατη τιμή εύρους αναφοράς 

[bar]

Εάν δεν υπάρχουν προδιαγραφές, υπο-
λογίστε ως εξής:

	Î Απαιτούμενη πίεση παροχής = Ανώτατη 
τιμή εύρους αναφοράς + 1 bar

Η πίεση σήματος στην έξοδο (38) του ρυθμι-
στή θέσης μπορεί να περιοριστεί σε 2,3 bar 
περίπου, εάν ρυθμίσετε τον κωδικό παραμέ-
τρου P9 σε ON.

Σημείωση
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5.8	 Ηλεκτρικές συνδέσεις

Κίνδυνος θανάσιμου τραυματισμού λόγω του σχηματισμού εκρηκτικής ατμόσφαι-
ρας.
Για εγκατάσταση σε επικίνδυνους χώρους, τηρείτε τα σχετικά πρότυπα που 
ισχύουν στη χώρα χρήσης.
Πρότυπο που ισχύει στην Γερμανία: EN 60079-14 (VDE 0165, Μέρος 1) Εκρηκτικές 
ατμόσφαιρες – Σχεδίαση, επιλογή και ανέγερση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Η εσφαλμένη ηλεκτρική σύνδεση θα καταστήσει μη ασφαλή την προστασία από 
εκρήξεις.

	Î Τηρείτε την αντιστοίχιση ακροδεκτών.
	Î Μη ξεβιδώνετε τις επισμαλτωμένες (εμαγιέ) βίδες που βρίσκονται μέσα ή επάνω στο 
περίβλημα.

	Î Μην υπερβαίνετε τις μέγιστες επιτρεπτές τιμές που καθορίζονται στα πιστοποιητικά 
εξέτασης τύπου EC κατά τη διασύνδεση εγγενώς ασφαλούς ηλεκτρικού εξοπλισμού 
(Ui ή U0, li ή I0, Pi ή P0, Ci ή C0 και Li ή L0).

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Επιλογή καλωδίων και συρμάτων
	Î Τηρείτε το άρθρο 12 του προτύπου 
EN 60079-14 (VDE 0165, Μέρος 1) 
για την εγκατάσταση εγγενώς ασφα-
λών κυκλωμάτων.

	Î Το άρθρο 12.2.2.7 ισχύει όταν εκτείνο‑
νται πολύκλωνα καλώδια και σύρματα 
με περισσότερα από ένα εγγενώς 
ασφαλή κυκλώματα.

	Î Ακτινικό πάχος της μόνωσης ενός 
αγωγού για συνήθη μονωτικά υλικά 
(π.χ. πολυαιθυλένιο): ελάχιστο 0,2 mm.

	Î Διάμετρος μεμονωμένου σύρματος 
σε έναν λεπτόκλωνο αγωγό: ελάχιστη 
0,1 mm.

	Î Ταινία μόνωσης 8 mm εκτός των 
άκρων του σύρματος.

	Î Προστατέψτε τα άκρα του αγωγού από 
το μάτισμα, π.χ. χρησιμοποιώντας με‑
ταλλικά επιθέματα μύτης για τα άκρα 
του σύρματος.

	Î Διαθέσιμες υποδοχές καλωδίου: 
Ανατρέξτε στην ενότητα Πίν. 8 στη σε‑
λίδα 23
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Εξοπλισμός για χρήση στη 
ζώνη 2/ζώνη 22
Σε εξοπλισμό που λειτουργεί σύμφωνα με 
τον τύπο προστασίας Ex nA II (εξοπλισμός 
χωρίς σπινθήρα), σύμφωνα με το πρότυ‑
πο EN 60079-15: 2003:

	Î Στα κυκλώματα μπορεί να γίνει σύνδε‑
ση, διακοπή ή μεταγωγή ενώ είναι 
ενεργοποιημένα, μόνο κατά την εγκα‑
τάσταση, συντήρηση ή επισκευή.

Εξοπλισμός συνδεδεμένος σε κυκλώματα 
περιορισμένης ενέργειας με προστασία τύ‑
που Ex nL (εξοπλισμός περιορισμένης 
ενέργειας) σύμφωνα με το πρότυπο 
EN 60079-15: 2003:

	Î Η μεταγωγή του εξοπλισμού μπορεί να 
γίνει υπό κανονικές συνθήκες λειτουρ‑
γίας.

Οι μέγιστες επιτρεπτές τιμές που καθορί‑
ζονται στη δήλωση συμμόρφωσης και τα 
παραρτήματά της ισχύουν κατά τη διασύν‑
δεση του εξοπλισμού με κυκλώματα περι‑
ορισμένης ενέργειας με τύπο προστασίας 
Ex nL IIC.

5.8.1	 Παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος

	Î Χρησιμοποιείτε μόνο πηγή ρεύματος 
και μη χρησιμοποιείτε ποτέ πηγή τά‑
σης!

	Î Βεβαιωθείτε ότι η μεταβλητή αναφοράς 
διατηρείται εντός του ορίου στατικής 
καταστροφής ±33 V.

5.8.2	 Είσοδος καλωδίου
Ο στυπιοθλίπτης καλωδίου M20x1,5 έχει 
σχεδιαστεί για εύρος σύσφιγξης 6 έως 
12 mm.
Οι ελατηριωτοί τερματικοί ακροδέκτες συ‑
γκρατούν σύρματα διατομής 0,2 έως 
1,5 mm².

	Î Για να ξεκλειδώσετε τους ελατηριωτούς 
τερματικούς ακροδέκτες: τοποθετήστε 
ένα κατσαβίδι με εντομή στο πλαστικό 
μέρος (Εικ. 18) και σπρώξτε το ελα‑
φρώς μέσα στο μπλοκ ακροδέκτη.

	Î Εισαγάγετε ή αφαιρέστε το σύρμα χω‑
ρίς δύναμη.

5.8.3	 Σύνδεση της 
ηλεκτρικής ισχύος

Κίνδυνος δυσλειτουργίας λόγω εσφαλ-
μένης ακολουθίας κατά την τοποθέ-
τηση, την εγκατάσταση και την εκκί-
νηση.
Τηρήστε την παρακάτω ακολουθία.
1.	 Αφαιρέστε τα προστατευτικά πώματα 

από τις πνευματικές συνδέσεις.
2.	 Τοποθετήστε το ρυθμιστή θέσης στη 

βαλβίδα.
3.	 Συνδέστε την παροχή αέρα.
4.	 Συνδέστε το ηλεκτρική ισχύ
5.	 Εκτελέστε τις ρυθμίσεις εκκίνησης.

	Î Συνδέστε το ηλεκτρικό ρεύμα (σήμα 
mA) όπως απεικονίζεται στην εικόνα 
Εικ. 18.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
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Πλαστικό μέρος

Αντιστοίχιση ακροδεκτών για σήμα ελέγχου mA:

+11 -12

Εικ. 18:	 Ηλεκτρικές συνδέσεις
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6	 Λειτουργία

6.1	 Χειριστήρια λειτουργίας
Ο χειριστής του ρυθμιστή θέσης πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τα τρία χωρητικά 
πλήκτρα. Αυτά τα τρία χωρητικά πλήκτρα επιτρέπουν στον χρήστη να πλοηγείται μέσα 
στο μενού στην οθόνη (Εικ. 19). Ο περιοριστής όγκου Q εξυπηρετεί ώστε να προσαρμό‑
ζεται η παροχή της εξόδου αέρα στο μέγεθος του ενεργοποιητή:

6.1.1	 Χωρητικά πλήκτρα
: Επάνω
: Επιβεβαίωση
: Κάτω

Αγγίξτε το  ή το  για να επιλέξετε έναν κωδικό παραμέτρου (P0 έως P20). Στη συνέ‑
χεια αγγίξτε το  για να επιβεβαιώσετε τον επιλεγμένο κωδικό.
Για να αποθηκεύσετε αλλαγές στις παραμέτρους σε μια μη πτητική μνήμη, προχωρήστε 
ως εξής:

	Î Αφού αλλάξετε παραμέτρους, πατήστε  ή  για να αλλάξετε στον κωδικό P0 ή
	Î περιμένετε τρία λεπτά μέχρι να επιστρέψει αυτόματα η οθόνη στον κωδικό P0.

	− Το εικονίδιο  στην οθόνη υποδεικνύει ότι οι αλλαγές στις ρυθμίσεις παραμέτρων δεν 
έχουν αποθηκευτεί ακόμα στη μη πτητική μνήμη.
	− Ο επιλεγμένος κωδικός παραμέτρου παραμένει ενεργός μέχρι να αλλάξετε τη ρύθμιση 
ή να πραγματοποιήσετε έξοδο από τον κωδικό παραμέτρου.
	− Αφού αλλάξετε τις ρυθμίσεις στους κωδικούς παραμέτρων P2, P4 και P8, πρέπει να 
πραγματοποιηθεί ξανά αρχικοποίηση στο ρυθμιστή θέσης.

6.1.2	 Περιοριστής όγκου Q
Ο περιοριστής όγκου εξυπηρετεί ώστε να προσαρμόζεται η παροχετευτικότητα της εξό‑
δου αέρα στο μέγεθος του ενεργοποιητή. Υπάρχουν δύο σταθερές ρυθμίσεις (ανατρέξτε 
στο κεφάλαιο 7.3).

Σημείωση
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6.1.3	 Οθόνη
Τα εικονίδια που έχουν αντιστοιχιστεί σε ορισμένους κωδικούς και λειτουργίες υποδει‑
κνύονται στην οθόνη (Εικ. 19). Τα στοιχεία ράβδων υποδεικνύουν την απόκλιση του συ‑
στήματος που εξαρτάται από το σύμβολο (+/–) και την τιμή. Εμφανίζεται ένα στοιχείο ρά‑
βδου ανά 1 % απόκλισης συστήματος.
Εάν ο ρυθμιστής θέσης δεν έχει αρχικοποιηθεί ακόμα, υποδεικνύεται η θέση μοχλού σε 
μοίρες σε σχέση με τον μέσο άξονα. Ένα στοιχείο ράβδου αντιστοιχεί σε γωνία περι‑
στροφής 7° περίπου.
Εάν εμφανιστεί το εικονίδιο ένδειξης σφάλματος , πιέστε  ή  μέχρι να εμφανιστεί η 
ένδειξη ERR, για να δείτε τους κωδικούς σφάλματος E0 έως E15 (ανατρέξτε στο κεφά‑
λαιο 9.2).

Ένδειξη Επεξήγηση
ESC Ακύρωση
Err Βλάβη
LOW Το w είναι πολύ χαμηλό
MAN Χειροκίνητη λειτουργία
MAX Μέγιστο εύρος
RST Επαναφορά
INIT Αρχικοποίηση
ON/OFF Ενεργοποιημένος/Απενεργοποιημένος
ZERO Βαθμονόμηση του μηδενός

%

S
mm

%
mm

Επιβεβαίωση

Επάνω

Οι ρυθμίσεις δεν έχουν 
αποθηκευτεί ακόμα σε 
μη πτητική μνήμη

Μονάδα

Ραβδωτό διάγραμμα 
για την απόκλιση 
συστήματος
Βλάβη

Χειροκίνητη λειτουργία

Έλεγχος κλειστού 
βρόχου

Κωδικός παραμέτρου/
σφάλματος

Θέση ασφάλειας ενεργή

Η λειτουργία είναι 
κλειδωμένη

Κάτω

Εικ. 19:	 Οθόνη με όλες τις ενδείξεις
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7	 Λειτουργία του ρυθμιστή θέσης
Πριν από την εκκίνηση, τοποθετήστε τον ρυθμιστή θέσης τηρώντας την ακολουθία που 
περιγράφεται στο κεφάλαιο 5. Εφαρμόστε την ηλεκτρική μεταβλητή αναφοράς για να εκ‑
κινήσετε τον ρυθμιστή θέσης (βλ. κεφάλαιο 5.8.3).

	− Η ένδειξη LOW στην οθόνη υποδεικνύει ότι η μεταβλητή αναφοράς είναι μικρότερη από 
3,8 mA.
	− Ο ρυθμιστής θέσης είναι έτοιμος για λειτουργία με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του για 
τις περισσότερες εφαρμογές.
	− Μετά τη σύνδεση του ηλεκτρικού σήματος (τροφοδοσία ισχύος), ο ρυθμιστής θέσης 
εκτελεί μια βαθμονόμηση των χωρητικών πλήκτρων, η οποία διαρκεί τρία δευτερόλεπτα 
περίπου.Μετά τη σύνδεση του ηλεκτρικού σήματος, ο ρυθμιστής θέσης εκτελεί μια βαθ-
μονόμηση των χωρητικών πλήκτρων, η οποία διαρκεί τρία δευτερόλεπτα περίπου. Κα-
τά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, μην αγγίξετε το πληκτρολόγιο. Διαφορετικά, τα 
πλήκτρα δεν θα λειτουργούν σωστά. Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το ηλεκτρικό σή-
μα για επανεκκίνηση της βαθμονόμησης των πλήκτρων.

Ένδειξη μετά τη σύνδεση της παροχής ρεύματος
Ένδειξη εάν δεν έχει γίνει ακόμα αρχικοποίηση του ρυθμιστή θέσης

S Εμφανίζεται ο κωδικός P0. Στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο έν‑
δειξης σφάλματος  και η ένδειξη S (θέση ασφάλειας έναντι αστο‑
χίας).
Η ένδειξη υποδεικνύει τη θέση μοχλού σε μοίρες, σε σχέση με τον 
μέσο άξονα.

Ένδειξη μετά την αρχικοποίηση του ρυθμιστή θέσης:

%

Εμφανίζεται ο κωδικός P0. Ο ρυθμιστής θέσης βρίσκεται σε λει‑
τουργία κλειστού βρόχου, η οποία υποδεικνύεται με το εικονίδιο 
λειτουργίας κλειστού βρόχου .
Η τιμή που υποδεικνύεται αντιστοιχεί στη θέση ελέγχου σε %.
Λεπτομέρειες για την αρχικοποίηση του ρυθμιστή θέσης: 
κεφάλαιο 7.8.

Σημείωση
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7.1	 Προσαρμογή της οθόνης
Η κατεύθυνση ένδειξης της οθόνης μπορεί να περιστραφεί κατά 180°. Εάν τα δεδομένα 
που εμφανίζονται φαίνονται ανάποδα, προχωρήστε ως εξής:

6.	 Αγγίξτε το  ή το  μέχρι να εμφανιστεί ο κωδικός P1.
7.	 Πατήστε  για να επιβεβαιώσετε τον επιλεγμένο κωδικό. Ανα‑

βοσβήνει η ένδειξη P1.
8.	 Αγγίξτε το  ή το  μέχρι η οθόνη να ρυθμιστεί στην κατεύ‑

θυνση που θέλετε.
9.	 Πατήστε  για να επιβεβαιώσετε την κατεύθυνση της οθόνης.

7.2	 Ενεργοποίηση της διαμόρφωσης για αλλαγή παραμέ-
τρων

Προτού αλλάξετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων σε έναν ρυθμιστή θέσης που έχει υποβλη‑
θεί σε αρχικοποίηση, πρέπει πρώτα να ενεργοποιηθεί η διαμόρφωση επιλέγοντας τον 
κωδικό P19:

Η ένδειξη LOCK και το εικονίδιο κλειδιού υποδεικνύουν ότι η δια‑
μόρφωση είναι κλειδωμένη. Απενεργοποιήστε το κλείδωμα ως 
εξής:
1.	 Αγγίξτε το  ή το  μέχρι να εμφανιστεί ο κωδικός P19.
2.	 Πατήστε  για να επιβεβαιώσετε τον επιλεγμένο κωδικό. Ανα‑

βοσβήνει η ένδειξη P19.
3.	 Αγγίξτε το  ή το  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη OPEN.
4.	 Αγγίξτε  για να ξεκλειδώσετε τη λειτουργία.

Εάν δεν εισαχθούν ρυθμίσεις μέσα σε τρία λεπτά, η ενεργή λειτουργία διαμόρφωσης 
ακυρώνεται.

Σημείωση
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7.3	 Προσαρμογή του περιορισμού όγκου Q
Ο περιοριστής όγκου Q (βλ. ενότητα Εικ. 20) εξυπηρετεί ώστε να προσαρμόζεται η χω‑
ρητικότητα της εξόδου αέρα στο μέγεθος του ενεργοποιητή:
Οι ενεργοποιητές με χρόνο απόκρισης < 1 s, π.χ. γραμμικοί ενεργοποιητές με ενεργό 
εμβαδόν μικρότερο από 240 cm², απαιτούν ελεγχόμενο ρυθμό ροής αέρα.

	Î Ρύθμιση σε MIN (μειώνει τον ρυθμό ροής αέρα κατά 1/3).
Οι ενεργοποιητές με χρόνο απόκρισης ≥ 1 s δεν απαιτούν ελεγχόμενο ρυθμό ροής αέρα.

	Î Ρύθμιση σε MAX

Πρόσθετα σημεία που ισχύουν αναφορικά με τον περιορισμό όγκου:
	Î Δεν επιτρέπονται ενδιάμεσες ρυθμίσεις.
	Î Αρχικοποιήστε εκ νέου το ρυθμιστή θέσης μετά την αλλαγή της ρύθμισης του περιο‑
ριστή όγκου.

Περιοριστής όγκου

Εικ. 20:	 Περιοριστής όγκου Q (ρύθμιση MAX/MIN) (η εικόνα δείχνει το κάλυμμα συσκευής της 
έκδοσης υλικού GI:00)
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7.4	 Καταχώριση της κατεύθυνσης δράσης
	− Η λειτουργία ATO (με αέρα ανοίγει) εφαρμόζεται σε μια βαλβίδα που ανοίγει όταν αυ‑

ξάνεται το σήμα πίεσης
	− Η λειτουργία ATO (με αέρα κλείνει) εφαρμόζεται σε μια βαλβίδα που κλείνει όταν αυ‑

ξάνεται το σήμα πίεσης
Το σήμα πίεσης είναι η πνευματική πίεση στην έξοδο του ρυθμιστή θέσης που εφαρμό‑
ζεται στον ενεργοποιητή.

Προεπιλεγμένη κατεύθυνση δράσης: ATO
Αλλαγή κατεύθυνση δράσης (ενεργοποίηση διαμόρφωσης όπως 
περιστράφεται στο κεφάλαιο 7.2):
1.	 Αγγίξτε το  ή το  μέχρι να εμφανιστεί ο κωδικός P2.
2.	 Πατήστε το  για να επιβεβαιώσετε τον επιλεγμένο κωδικό. 

Αναβοσβήνει η ένδειξη P2.
3.	 Αγγίξτε το  ή το  μέχρι να εμφανιστεί η απαιτούμενη κα‑

τεύθυνση δράσης.
4.	 Πατήστε το  για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

Η έναρξη της αλλαγής κατεύθυνσης δράσης ενεργοποιείται μετά την εκ νέου αρχικοποίη-
ση του ρυθμιστή θέσης.

7.5	 Καταχώριση της κατεύθυνσης δράσης
Η κατεύθυνση δράσης (P7) ρυθμίζεται από προεπιλογή σε αύξουσα/αύξουσα (>>), δηλ. 
κατά την αρχικοποίηση του ρυθμιστή θέσης, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη 0 % όταν 
η βαλβίδα είναι κλειστή και η ένδειξη 100 % όταν η βαλβίδα είναι πλήρως ανοιχτή. Εάν 
απαιτείται, η κατεύθυνση δράσης μπορεί να αλλάξει (ενεργοποιήστε τη διαμόρφωση 
όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 7.2):

Αλλαγή της κατεύθυνσης δράσης σε αύξουσα/φθίνουσα:
1.	 Αγγίξτε το  ή το  μέχρι να εμφανιστεί ο κωδικός P7.
2.	 Πατήστε το  για να επιβεβαιώσετε τον επιλεγμένο κωδικό. 

Αναβοσβήνει η ένδειξη P7.
3.	 Αγγίξτε το  ή το  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη <>.
4.	 Πατήστε το  για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

Σημείωση
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Ισχύει η ακόλουθη συσχέτιση:

Βαλβίδα CLOSED (Κλειστή) OPEN (Ανοιχτή)
Οθόνη 0 % 100 %
Κατεύθυνση δράσης αύξουσα/αύξουσα (>>) 4 mA 20 mA
Κατεύθυνση δράσης αύξουσα/φθίνουσα (<>) 20 mA 4 mA

7.6	 Περιορισμός του σήματος πίεσης
Εάν η μέγιστη δύναμη του ενεργοποιητή είναι πολύ μεγάλη για τη βαλβίδα που χρησιμο‑
ποιείται, μπορεί να ενεργοποιηθεί το όριο σήματος πίεσης του κωδικού P9. Στη συνέ‑
χεια, η πίεση περιορίζεται σε 2,3 bar περίπου.

Ενεργοποίηση του περιορισμού σήματος πίεσης (ενεργοποιήστε 
τη διαμόρφωση όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 7.2):
1.	 Αγγίξτε το  ή το  μέχρι να εμφανιστεί ο κωδικός P9.
2.	 Πατήστε το  για να επιβεβαιώσετε τον επιλεγμένο κωδικό. 

Αναβοσβήνει η ένδειξη P9.
3.	 Αγγίξτε το  ή το  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη ΟΝ.
4.	 Πατήστε το  για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

7.7	 Ρύθμιση άλλων παραμέτρων
Στον ακόλουθο πίνακα αναγράφονται όλοι οι κωδικοί παραμέτρων και οι προεπιλεγμένες 
ρυθμίσεις τους. Προχωρήστε όπως περιγράφεται παραπάνω για την αλλαγή των παρα‑
μέτρων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους κωδικούς παραμέτρων, ανατρέξτε στο 
κεφάλαιο 11.2.

Κωδικοί παραμέτρων [προεπιλεγμένες ρυθμίσεις]

P0 Ένδειξη κατάστασης P10 Μείωση κατωφλιού ρύθμισης επιθυμητής 
τιμής (τελική θέση w <) [ON]

P1 Κατεύθυνση ένδειξης P11 Αύξηση ορίου ρύθμισης επιθυμητής τι‑
μής (τελική θέση w >) [OFF]

P2 1) ATO/ATC [ATO] P14 Εμφάνιση μεταβλητής αναφοράς w

P3 1) Θέση ακίδας [35] P15 INIT Έναρξη αρχικοποίησης
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Κωδικοί παραμέτρων [προεπιλεγμένες ρυθμίσεις]

P4 1)
Ονομαστικό εύρος [MAX] P16 ZERO Έναρξη βαθμονόμησης του μηδε‑

νός

P5 Χαρακτηριστική [0] P17 MAN Χειροκίνητη λειτουργία

P6 Μεταβλητή αναφοράς [4 έως 20 
mA] P18 RST Επαναφορά

P7 Κατεύθυνση δράσης w/x [>>] P19 Ενεργοποίηση παραμετροποίησης

P8 1) Αύξηση Kp [50] P20 Έκδοση firmware

P9 Περιορισμός πίεσης 2,3 bar [OFF]

1)	 Μετά την αλλαγή της ρύθμισης παραμέτρων, πρέπει να εκτελεστεί εκ νέου αρχικοποίηση του 
ρυθμιστή θέσης

7.8	 Αρχικοποίηση
Κατά την αρχικοποίησή του, ο ρυθμιστής θέσης προσαρμόζεται με βέλτιστο τρόπο στις 
συνθήκες τριβής και στο σήμα πίεσης που απαιτείται από τη βαλβίδα ελέγχου.

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω της έκτασης ή σύμπτυξης του στελέχους ενεργοποι-
ητή.

	Î Μην αγγίζετε ή εμποδίζετε το στέλεχος ενεργοποιητή.

Η διεργασία διαταράσσεται από την κίνηση του στελέχους του ενεργοποιητή
	Î Μη πραγματοποιείτε αρχικοποίηση του ρυθμιστή θέσης ενώ εκτελείται η παραγωγική 
διαδικασία και μόνο μετά την απομόνωση της μονάδας, κλείνοντας τις βαλβίδες 
απομόνωσης.

Ο τύπος και η έκταση της αυτόματης προσαρμογής εξαρτάται από τις προκαθορισμένες 
παραμέτρους. Η παράμετρος MAX είναι προεπιλεγμένη ρύθμιση για το ονομαστικό εύ‑
ρος (Κωδικός P4). Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αρχικοποίησης, ο ρυθμιστής θέσης 
προσδιορίζει το συνολικό εύρος διαδρομής ή το εύρος περιστροφής της βαλβίδας (από 
τη θέση CLOSED (Κλειστή) μέχρι την αντίθετη τελική θέση).
Εναλλακτικά, μπορεί να επιλεγεί μια διαφορετική διαδρομή στον κωδικό P4 (ανατρέξτε 
στη λίστα κωδικών στο κεφάλαιο 11.2).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
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Η διαδρομή που ορίζεται στον κωδικό P4 περιορίζεται μόνο κατά την αρχικοποίηση. Ωστό-
σο, μπορεί να γίνει υπέρβασή της σε έλεγχο κλειστού βρόχου, όταν το σήμα ελέγχου είναι 
υψηλότερο από 20 mA.

Έναρξη αρχικοποίησης (ενεργοποιήστε τη διαμόρφωση όπως περιγράφεται στο 
κεφάλαιο 7.2).

1.	 Αγγίξτε το  ή το  μέχρι να εμφανιστεί ο κωδικός P15.
2.	 Πατήστε παρατεταμένα το  για έξι δευτερόλεπτα. Στην οθό‑

νη εμφανίζεται η αντίστροφη μέτρηση 6...5...4...3...2...1.
Η αρχικοποίηση ξεκινά και αναβοσβήνει η ένδειξη INIT. Ο χρόνος 
που απαιτείται για τη διαδικασία αρχικοποίησης εξαρτάται από τον 
χρόνο μεταφοράς, που σημαίνει ότι η αρχικοποίηση μπορεί να δι‑
αρκέσει λίγα λεπτά.

%

Η αρχικοποίηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ο ρυθμιστής θέσης 
βρίσκεται σε λειτουργία κλειστού βρόχου, η οποία υποδεικνύεται 
με το εικονίδιο λειτουργίας κλειστού βρόχου .
Η τιμή που υποδεικνύεται αντιστοιχεί στη θέση ελέγχου σε %.
Η διαμόρφωση είναι κλειδωμένη και αυτό υποδεικνύεται από το 
εικονίδιο κλειδιού.
Εάν αποτύχει η αρχικοποίηση, εμφανίζεται το εικονίδιο ένδειξης 
σφάλματος .

7.8.1	 Ακύρωση αρχικοποίησης
Η αρχικοποίηση μπορεί να ακυρωθεί:
1.	 Κατά τη διάρκεια της αρχικοποίησης, αγγίξτε το : στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδει‑

ξη ESC.
2.	 Πιέστε το  για επιβεβαίωση: Η αρχικοποίηση ακυρώνεται.

Αυτός ο κωδικός πρέπει να επιβεβαιωθεί πατώντας το . Διαφορετικά, ο κωδικός παρα-
μένει ενεργός.

Σημείωση

Σημείωση
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Αρχική κατάσταση 1:
Ο ρυθμιστής θέσης δεν έχει υποβληθεί σε αρχικοποίηση.
Μετά την ακύρωση της αρχικοποίησης, ο ρυθμιστής θέσης μεταβαίνει στη θέση ασφά‑
λειας
Αρχική κατάσταση 2:
Ο ρυθμιστής θέσης έχει υποβληθεί σε αρχικοποίηση.
Μετά την ακύρωση μιας νέας διαδικασίας αρχικοποίησης, ο ρυθμιστής θέσης επιστρέφει 
σε λειτουργία κλειστού βρόχου. Χρησιμοποιούνται οι ρυθμίσεις της προηγούμενης αρχι‑
κοποίησης.
Αμέσως μετά μπορεί να εκκινήσει μια νέα διαδικασία αρχικοποίησης.

7.9	 Βαθμονόμηση του μηδενός
Σε περίπτωση μη συνοχής στην κλειστή θέση της βαλβίδας, π.χ. με μαλακή έδραση, εν‑
δέχεται να απαιτείται επαναβαθμονόμηση του μηδενός μέσω του κωδικού P16 (ενεργο‑
ποιήστε τη διαμόρφωση όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 7.2).
Εκκινήστε τη βαθμονόμηση του μηδενός ενεργοποιώντας τον κωδικό P16 ως εξής:

1.	 Αγγίξτε το  ή το  μέχρι να εμφανιστεί ο κωδικός P16.
2.	 Πατήστε παρατεταμένα το  για έξι δευτερόλεπτα. Στην οθό‑

νη εμφανίζεται η αντίστροφη μέτρηση 6...5...4...3...2...1.
Ξεκινά η βαθμονόμηση του μηδενός και στην οθόνη αναβοσβήνει 
η ένδειξη ZERO.
Ο χρόνος που απαιτείται για τη διαδικασία αρχικοποίησης εξαρτά‑
ται από τον χρόνο μεταφοράς, που σημαίνει ότι η αρχικοποίηση 
μπορεί να διαρκέσει λίγα λεπτά.

Ο ρυθμιστής θέσης μετακινεί τη βαλβίδα στη θέση CLOSED (Κλειστή) και βαθμονομεί 
ξανά το εσωτερικό ηλεκτρικό σημείο για το μηδέν.
Όταν ολοκληρωθεί με επιτυχία η βαθμονόμηση του μηδενός, ο ρυθμιστής θέσης αλλάζει 
σε λειτουργία κλειστού βρόχου.

7.9.1	 Ακύρωση της βαθμονόμησης του μηδενός
Η βαθμονόμηση του μηδενός μπορεί να ακυρωθεί:
1.	 Κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης του μηδενός, αγγίξτε το : Στην οθόνη θα ανα‑

βοσβήνει η ένδειξη ESC.
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2.	 Πιέστε το  για επιβεβαίωση: Η βαθμονόμηση του μηδενός ακυρώνεται.

Αυτός ο κωδικός πρέπει να επιβεβαιωθεί πατώντας το . Διαφορετικά, ο κωδικός παρα-
μένει ενεργός.

Ο ρυθμιστής θέσης αλλάζει σε λειτουργία κλειστού βρόχου χωρίς να εκτελέσει τη βαθμονό‑
μηση του μηδενός. Αμέσως μετά μπορεί να εκκινήσει μια νέα βαθμονόμηση του μηδενός.

7.10	Χειροκίνητη λειτουργία
Η θέση της βαλβίδας μπορεί να μετακινηθεί όπως περιγράφεται παρακάτω 
χρησιμοποιώντας τη χειροκίνητη λειτουργία:

%

Ενεργοποιήστε τη διαμόρφωση όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 
7.2.
1.	 Αγγίξτε το  ή το  μέχρι να εμφανιστεί ο κωδικός P17.
2.	 Πατήστε παρατεταμένα το  για έξι δευτερόλεπτα. Στην οθό‑

νη εμφανίζεται η αντίστροφη μέτρηση 6...5...4...3...2...1 και η 
ένδειξη P17 αναβοσβήνει.
Το σημείο ρύθμισης χειροκίνητης λειτουργίας υποδεικνύεται 
στην οθόνη ενός ρυθμιστή θέσης που έχει υποβληθεί σε αρχι-
κοποίηση.

Η θέση του μοχλού σε μοίρες σε σχέση με το μέσο του άξονα 
υποδεικνύεται στην οθόνη ενός ρυθμιστή θέσης που δεν έχει 
υποβληθεί σε αρχικοποίηση.

3.	 Αγγίξτε το  ή το  για να αλλάξετε το σημείο ρύθμισης χει‑
ροκίνητης λειτουργίας.

Ρυθμιστής θέσης που έχει υποβληθεί σε αρχικοποίηση
Η χειροκίνητη λειτουργία αρχίζει να χρησιμοποιεί το τελευταίο σημείο ρύθμισης που χρη‑
σιμοποιήθηκε σε λειτουργία κλειστού βρόχου, διασφαλίζοντας ομαλή αλλαγή
Τα στοιχεία ράβδου που εμφανίζονται στην οθόνη υποδεικνύουν την απόκλιση συστήμα‑
τος μεταξύ του οριοθετημένου στόχου χειροκίνητης λειτουργίας και του οριοθετημένου 
στόχου από τον έλεγχο κλειστού βρόχου κατά τα χειροκίνητη μετακίνηση της βαλβίδας 
στον κωδικό P17.

Σημείωση
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Το σημείο ρύθμισης χειροκίνητης λειτουργίας προσαρμόζεται σε βήματα του 0,1 %. Μπο‑
ρείτε να μετακινήσετε την ελεγχόμενη βαλβίδα εντός του εύρους της.

Ρυθμιστής θέσης που δεν έχει υποβληθεί σε αρχικοποίηση
Αγγίξτε το  ή το  για μεγάλο χρονικό διάστημα για να μετακινήσετε τη βαλβίδα χει‑
ροκίνητα.
Χωρίς έλεγχο, η βαλβίδα μετακινείται μόνο προς μία κατεύθυνση. Τα στοιχεία ράβδου 
που εμφανίζονται στην οθόνη υποδεικνύουν την αλλαγή κατεύθυνσης.
Αγγίξτε το  για να απενεργοποιήσετε τη χειροκίνητη λειτουργία.

Η έξοδος από τη χειροκίνητη λειτουργία επιτυγχάνεται μόνο όπως περιγράφεται ή με δια-
κοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (ψυχρή εκκίνηση). Ο ρυθμιστής θέσης δεν 
πραγματοποιεί αυτόματα έξοδο από αυτήν τη λειτουργία και επιστροφή στην οθόνη όπου 
εμφανίζεται η ένδειξη κατάστασης.

7.11	 Επαναφορά
Η επαναφορά προκαλεί την αναίρεση της αρχικοποίησης και όλες οι παράμετροι επανέρ‑
χονται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (ανατρέξτε στη λίστα κωδικών στο κεφάλαιο 11.2).

Ενεργοποιήστε τη διαμόρφωση όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 7.2.
1.	 Αγγίξτε το  ή το  μέχρι να εμφανιστεί ο κωδικός P18.
2.	 Πατήστε παρατεταμένα το  για έξι δευτερόλεπτα. Στην οθό‑

νη εμφανίζεται η αντίστροφη μέτρηση 6...5...4...3...2...1.
Η ένδειξη RST αναβοσβήνει όταν πατάτε το . Μόλις ελευθερωθεί 
το πλήκτρο, η διαδικασία της επαναφοράς ολοκληρώνεται και η οθό‑
νη επιστρέφει στην ένδειξη κατάστασης (P0).

Το εικονίδιο ένδειξης σφάλματος  εμφανίζεται μετά από μια επαναφορά επειδή πρέπει 
να γίνει εκ νέου αρχικοποίηση του ρυθμιστή θέσης. Επίσης, ενεργοποιείται ο κωδικός 
σφάλματος E2 (βλ. κεφάλαιο 9.2).

Σημείωση

Σημείωση
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8.1	 Καθαρισμός του καλύμ-
ματος κελύφους

Ο λανθασμένος καθαρισμός θα κατα-
στρέψει το κάλυμμα κελύφους.
Το κάλυμμα κελύφους της έκδοσης υλικού 
GI:00 είναι κατασκευασμένο από 
Makrolon® και θα καταστραφεί, εάν καθαρι-
στεί με διαβρωτικούς καθαριστικούς παρά-
γοντες ή παράγοντες που περιέχουν διαλυ-
τικό.

	Î Μην τρίβετε το κάλυμμα κελύφους για 
να στεγνώσει.

	Î Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικούς πα-
ράγοντες που περιέχουν χλωρίνη ή οι-
νόπνευμα ή διαβρωτικούς καθαριστι-
κούς παράγοντες.

	Î Χρησιμοποιήστε μη λειαντικό, μαλακό 
πανί για τον καθαρισμό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

8.2	 Προετοιμασία για επι-
στροφή αποστολής

Οι ελαττωματικοί ρυθμιστές θέσης μπο‑
ρούν να επιστραφούν στη SAMSON για 
επισκευή.
Προχωρήστε όπως περιγράφεται 
παρακάτω για να επιστρέψετε συσκευές 
στην SAMSON:
1.	 Θέστε τη βαλβίδα ελέγχου εκτός λει‑

τουργίας. Ανατρέξτε στη σχετική τεκμη‑
ρίωση της βαλβίδας.

2.	 Αφαιρέστε τον ρυθμιστή θέσης (βλ. κε‑
φάλαιο 10.2).

3.	 Ακολουθήστε τη διαδικασία που 
περιγράφεται στην ιστοσελίδα μας στο 
www.samsongroup.com > Service > 
After-sales Service > Returning goods.

8	 Συντήρηση

Ο ρυθμιστής θέσης ελέγχθηκε από τη SAMSON πριν την αποστολή από το εργο-
στάσιο.

	− Η εγγύηση του προϊόντος ακυρώνεται, εάν εκτελεστούν εργασίες συντήρησης ή επι-
σκευής που δεν περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες, χωρίς προηγούμενη συμφωνία με 
την Εξυπηρέτηση μετά την πώληση της SAMSON.
	− Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά της SAMSON, τα οποία συμμορφώνονται με 
τις αρχικές προδιαγραφές.

Ο ρυθμιστής θέσης Τύπου 3725 δεν απαιτεί συντήρηση. Υπάρχουν φίλτρα με μέγεθος 
πλέγματος 100 µm στις πνευματικές συνδέσεις για την παροχή και την έξοδο, τα οποία 
μπορούν να αφαιρεθούν και να καθαριστούν, εάν απαιτείται.

	Î Τηρείτε τις οδηγίες συντήρησης οποιονδήποτε σταθμών παροχής ανάντη που μειώ‑
νουν την πίεση αέρα.

Σημείωση
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9	 Βλάβες
Σε περίπτωση σφάλματος, εμφανίζεται το εικονίδιο ένδειξης σφάλματος . Με εναλλαγή 
μετά τον κωδικό P0 ή P20 εμφανίζεται στην οθόνη ο αντίστοιχος κωδικός σφάλματος E0 
έως E15 μαζί με την ένδειξη ERR. Ανατρέξτε στη λίστα κωδικών σφάλματος στο κεφά‑
λαιο 9.2 για την αιτία των σφαλμάτων και τη συνιστώμενη ενέργεια.
Παράδειγμα:
Εάν για παράδειγμα, έχει καταχωρηθεί διαδρομή στον κωδικό P4 (ονομαστικό εύρος) η 
οποία είναι μεγαλύτερη από τη μέγιστη δυνατή διαδρομή της βαλβίδας, η διαδικασία αρ‑
χικοποίησης θα διακοπεί (κωδικός σφάλματος E2), επειδή η ονομαστική διαδρομή δεν 
θα επιτευχθεί (κωδικός σφάλματος E6). Η βαλβίδα μετακινείται στη θέση ασφάλειας 
(στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη S).

S Εμφάνιση της ένδειξης σφάλματος:
	− Εμφανίζεται το εικονίδιο ένδειξης σφάλματος .

	− Η βαλβίδα μετακινείται στη θέση ασφάλειας (στην οθόνη εμφα-
νίζεται η ένδειξη S).

S Κωδικός σφάλματος E2: Η αρχικοποίηση ακυρώθηκε.

S Κωδικός σφάλματος E6: Δεν επιτεύχθηκε η ονομαστική διαδρομή.

Το ονομαστικό εύρος (κωδικός P4) πρέπει να αλλάξει και ο ρυθμιστής θέσης πρέπει να 
υποβληθεί ξανά σε αρχικοποίηση για να επιλυθεί το πρόβλημα.
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9.1	 Διαγραφή κωδικών σφάλματος
Η διαγραφή των κωδικών σφάλματος E0 και E8 μπορεί να γίνει ως εξής:

4.	 Αγγίξτε το  ή το  για να επιλέξετε τον κωδικό σφάλματος.

5.	 Αγγίξτε το  για να επιβεβαιώσετε τον κωδικό σφάλματος. 
Εμφανίζεται η ένδειξη ESC και αναβοσβήνει ο κωδικός σφάλ‑
ματος.

6.	 Αγγίξτε το  ή το  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη RST.
7.	 Πιέστε το  για διαγραφή του σφάλματος.

Η διαδικασία διαγραφής μπορεί να ακυρωθεί αγγίζοντας το , 
όταν εμφανιστεί η ένδειξη ESC.

9.2	 Κωδικοί σφάλματος
Τα σφάλματα που αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα αντιστοιχίζονται σε κατηγορίες 
σφαλμάτων:
Σφάλμα κατηγορίας 1: Δεν είναι δυνατή καμία λειτουργία
Σφάλμα κατηγορίας 2: Είναι δυνατή μόνο η χειροκίνητη λειτουργία
Σφάλμα κατηγορίας 3: Είναι δυνατή η χειροκίνητη λειτουργία και ο έλεγχος κλειστού 
βρόχου
Για βλάβες που δεν αναγράφονται στον πίνακα στο κεφάλαιο 11.1, επικοινωνήστε με την 
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση της SAMSON.
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Κωδικός Περιγραφή Κατηγορία
E0 Σφάλμα του 

μηδενός
(λειτουργικό 
σφάλμα)

Μόνο με τη λειτουργία πλήρους κλεισίματος P10 
(μείωση κατωφλιού ρύθμισης επιθυμητής τιμής σε 
ON).
Το σημείο μηδέν έχει μετατοπιστεί περισσότερο 
από 5 % σε σύγκριση με την αρχικοποίηση. Το 
σφάλμα μπορεί να προκύψει όταν φθαρεί η 
επένδυση της έδρας της βαλβίδας.

3
Συνιστώμενη 

ενέργεια
Ελέγξτε τη σύνδεση της βαλβίδας και του 
ρυθμιστή θέσης.
Εάν ο ρυθμιστής θέσης έχει τοποθετηθεί σωστά, 
εκτελέστε μια βαθμονόμηση του μηδενός μέσω 
του κωδικού P16 (βλ. κεφάλαιο 7.9).
Δεν είναι δυνατή η διαγραφή του κωδικού 
σφάλματος (βλ. κεφάλαιο 9.1).

E1 Οι τιμές που 
εμφανίζονται δεν 
είναι 
πανομοιότυπες με 
τις τιμές INIT
(λειτουργικό 
σφάλμα)

Οι προσαρμοσμένες τιμές και οι τιμές που 
εμφανίζονται δεν είναι πανομοιότυπες με τις τιμές 
INIT, επειδή οι παράμετροι άλλαξαν μετά την 
αρχικοποίηση.

3

Συνιστώμενη 
ενέργεια

Εκτελέστε επαναφορά των παραμέτρων ή 
αρχικοποίηση.

E2 Ρυθμιστής θέσης 
δεν έχει υποβληθεί 
σε αρχικοποίηση

Η δυσλειτουργία ή η αλλαγή παραμέτρων απαιτεί 
την εκ νέου αρχικοποίηση του ρυθμιστή θέσης.

2
Συνιστώμενη 

ενέργεια
Ρυθμίστε τις παραμέτρους και εκτελέστε 
αρχικοποίηση του ρυθμιστή θέσης μέσω του 
κωδικού P15.

E3 Ρύθμιση KP
(σφάλμα 
αρχικοποίησης)

Ο ρυθμιστής θέσης παρουσιάζει ολίσθηση.
Εσφαλμένη ρύθμιση του περιοριστή όγκου. 
Σημειώνεται μεγάλη αύξηση.

2Συνιστώμενη 
ενέργεια

Ελέγξτε τη ρύθμιση περιορισμού όγκου όπως 
περιγράφεται στο κεφάλαιο 7.3. Περιορίστε την 
αύξηση KP στον κωδικό P8. Εκτελέστε εκ νέου 
αρχικοποίηση του ρυθμιστή θέσης.
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E4 Ο χρόνος 
απόκρισης είναι 
πολύ μικρός
(σφάλμα 
αρχικοποίησης)

Οι χρόνοι απόκρισης του ενεργοποιητή που 
προσδιορίζονται κατά την αρχικοποίηση είναι τόσο 
σύντομοι (κάτω από 0,5 δευτερόλεπτο) που δεν 
είναι δυνατός ο βέλτιστος συγχρονισμός του 
ρυθμιστή θέσης. 2

Συνιστώμενη 
ενέργεια

Ελέγξτε τη ρύθμιση περιορισμού όγκου όπως 
περιγράφεται στο κεφάλαιο 7.3.
Εκτελέστε εκ νέου αρχικοποίηση του ρυθμιστή 
θέσης.

E5 Δεν είναι δυνατή η 
ανίχνευση στάσης
(σφάλμα 
αρχικοποίησης)

Η πίεση παροχής αέρα διαφέρει. Εσφαλμένη 
τοποθέτηση.

2
Συνιστώμενη 

ενέργεια
Ελέγξτε την παροχή αέρα και την τοποθέτηση του 
ρυθμιστή θέσης.
Εκτελέστε εκ νέου αρχικοποίηση του ρυθμιστή 
θέσης.

E6 Δεν επιτυγχάνεται 
η διαδρομή κατά 
την αρχικοποίηση
(σφάλμα 
αρχικοποίησης)

Η πίεση παροχής είναι πολύ χαμηλή, υπάρχει 
διαρροή στον ενεργοποιητή, εσφαλμένη 
προσαρμογή διαδρομής ή ενεργοποίηση 
λειτουργίας ορίου πίεσης.
Εάν επιλεγεί MAX για τον κωδικό P4 
(ονομαστικό εύρος): 
το εύρος μέτρησης του μοχλού είναι πολύ μικρό 
(εσφαλμένος μοχλός, εσφαλμένη θέση ακίδας). 
Η αρχικοποίηση ακυρώνεται όταν η γωνία 
περιστροφής του άξονα του ρυθμιστή θέσης είναι 
μικρότερη από 11°.

2

Συνιστώμενη 
ενέργεια

Ελέγξτε την παροχή αέρα, την τοποθέτηση του 
ρυθμιστή θέσης, το μοχλό, τη θέση ακίδας και τη 
ρύθμιση. Εκτελέστε εκ νέου αρχικοποίηση του 
ρυθμιστή θέσης.

E7 Ο ενεργοποιητής 
δεν κινείται
(σφάλμα 
αρχικοποίησης)

Δεν υπάρχει παροχή αέρα, έμφραξη διαύλων 
λόγω λανθασμένης τοποθέτησης παρελκομένων 
σύνδεσης.

2
Συνιστώμενη 

ενέργεια
Ελέγξτε την παροχή αέρα και την τοποθέτηση του 
ρυθμιστή θέσης και το σήμα εισόδου mA.
Εκτελέστε εκ νέου αρχικοποίηση του ρυθμιστή 
θέσης.
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E8 Το σήμα 
μετατόπισης είναι 
στο χαμηλότερο/
ανώτατο όριο

Εσφαλμένη θέση ακίδας, εσφαλμένος μοχλός, 
εσφαλμένη κατεύθυνση σύνδεσης κατά τη χρήση 
σύνδεσης NAMUR.

1Συνιστώμενη 
ενέργεια

Διαγράψτε τον κωδικό σφάλματος (βλ. κεφάλαιο 
9.1).
Ελέγξτε την τοποθέτηση του ρυθμιστή θέσης και 
εκτελέστε εκ νέου αρχικοποίηση του ρυθμιστή 
θέσης.

E9 
έως 
E15

Σφάλμα συσκευής 
(εσωτερικό)

Επιστρέψτε τη συσκευή στη SAMSON για 
επισκευή. 1/3

9.3	 Ενέργειες έκτακτης ανάγκης
Εάν παρουσιαστεί αστοχία στην τροφοδοσία αέρα ή/και στο ηλεκτρικό σήμα, ο ρυθμι‑
στής θέσης εξαερίζει τον ενεργοποιητή, προκαλώντας μετακίνηση της βαλβίδας στη θέ‑
ση ασφάλειας έναντι αστοχίας που προσδιορίζεται από τον ενεργοποιητή.
Οι χειριστές της μονάδας είναι υπεύθυνοι για τις ενέργειες έκτακτης ανάγκης που πρέπει 
να ληφθούν στη μονάδα.

Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση αστοχίας της βαλβίδας περιγράφονται στη 
σχετική τεκμηρίωση της βαλβίδας.

Συμβουλή
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10	Παροπλισμός και 
αφαίρεση

Κίνδυνος θανατηφόρου τραυματισμού 
λόγω αναποτελεσματικής αντιεκρηκτι-
κής προστασίας.
Η αντιεκρηκτική προστασία καθίσταται 
αναποτελεσματική εάν ανοίξει το κά-
λυμμα του ρυθμιστή θέσης.

	Î Οι ακόλουθοι κανονισμοί εφαρμόζονται 
στην εγκατάσταση σε επικίνδυνους 
χώρους: EN 60079-14 (VDE 0165, 
Μέρος 1).

Η διαδικασία διαταράσσεται από τη δια-
κοπή του ελέγχου κλειστού βρόχου.

	Î Μην εκτελείτε εγκατάσταση ή συντήρη-
ση του ρυθμιστή θέσης ενώ εκτελείται η 
διεργασία και μόνο μετά την απομόνω-
ση της μονάδας, κλείνοντας τις βαλβί-
δες αποκοπής.

10.1	Παροπλισμός
Για να παροπλίσετε το ρυθμιστή θέσης 
προτού τον αφαιρέσετε, προχωρήστε ως 
εξής:
1.	 Αποσυνδέστε και απομονώστε την πα‑

ροχή αέρα και το σήμα πίεσης
2.	 Ανοίξτε το κέλυφος του ρυθμιστή θέ‑

σης και αποσυνδέστε τα σύρματα για 
το σήμα ελέγχου.

10.2	Αφαίρεση του ρυθμιστή 
θέσης

1.	 Αποσυνδέστε τους αγωγούς σήματος 
ελέγχου από το ρυθμιστή θέσης.

2.	 Αποσυνδέστε τις γραμμές για την πα‑
ροχή αέρα και την πίεση σήματος (δεν 
απαιτείται για απευθείας σύνδεση χρη‑
σιμοποιώντας πλακίδιο σύνδεσης).

3.	 Για να αφαιρέσετε το ρυθμιστή θέσης, 
χαλαρώστε τις τρεις βίδες στερέωσης 
που βρίσκονται στο ρυθμιστή θέσης.

10.3	Απόρριψη
Η SAMSON είναι ένας 
κατασκευαστής καταχωρημένος 
στην Ευρώπη, 
u  https://www.samsongroup.
com/en/about-samson/
environment-social-
governance/material-
compliance/waste-electrical-
and-electronic-equipment-
weee-and-its-safe-disposal/ 
WEEE αρ. καταχ.: 
DE 62194439

	Î Τηρείτε τους τοπικούς, εθνικούς και δι‑
εθνείς κανονισμούς σχετικά με τα 
απορρίμματα.

	Î Μην απορρίπτετε εξαρτήματα, λιπαντι‑
κά και επιβλαβείς ουσίες μαζί με τα άλ‑
λα οικιακά απόβλητα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

https://www.samsongroup.com/en/about-samson/environment-social-governance/material-compliance/waste-electrical-and-electronic-equipment-weee-and-its-safe-disposal/
https://www.samsongroup.com/en/about-samson/environment-social-governance/material-compliance/waste-electrical-and-electronic-equipment-weee-and-its-safe-disposal/
https://www.samsongroup.com/en/about-samson/environment-social-governance/material-compliance/waste-electrical-and-electronic-equipment-weee-and-its-safe-disposal/
https://www.samsongroup.com/en/about-samson/environment-social-governance/material-compliance/waste-electrical-and-electronic-equipment-weee-and-its-safe-disposal/
https://www.samsongroup.com/en/about-samson/environment-social-governance/material-compliance/waste-electrical-and-electronic-equipment-weee-and-its-safe-disposal/
https://www.samsongroup.com/en/about-samson/environment-social-governance/material-compliance/waste-electrical-and-electronic-equipment-weee-and-its-safe-disposal/
https://www.samsongroup.com/en/about-samson/environment-social-governance/material-compliance/waste-electrical-and-electronic-equipment-weee-and-its-safe-disposal/
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Η SAMSON μπορεί να σας παράσχει δι-
αβατήριο ανακύκλωσης, σύμφωνα με 
το πρότυπο PAS 1049, εφόσον ζητηθεί. 
Απλώς, αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου στο aftersalesservice@
samsongroup.com, παρέχοντας όλα τα 
στοιχεία της διεύθυνσης της εταιρείας σας.

Εφόσον ζητηθεί, η SAMSON μπορεί να 
ορίσει έναν πάροχο υπηρεσιών για την 
αποσυναρμολόγηση και ανακύκλωση του 
προϊόντος στα πλαίσια του προγράμματος 
επιστροφής στον διανομέα.

Σημείωση

Συμβουλή
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11	Παράρτημα

11.1	 Εξυπηρέτηση μετά την 
πώληση

Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση μετά 
την πώληση της SAMSON για υποστήριξη 
σχετικά με τις εργασίες συντήρησης και 
επισκευής ή όταν προκύπτουν βλάβες ή 
ελαττώματα.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την 
εξυπηρέτηση μετά την πώληση στη 
διεύθυνση aftersalesservice@samson.

Διευθύνσεις της SAMSON AG και των 
θυγατρικών της
Οι διευθύνσεις της SAMSON AG, των θυ‑
γατρικών, των αντιπροσώπων και των 
εγκαταστάσεων συντήρησης σε όλο τον 
κόσμο βρίσκονται στον ιστότοπο της εται‑
ρείας (www.samsongroup.com) ή σε όλους 
τους καταλόγους προϊόντων της 
SAMSON.

Απαιτούμενες προδιαγραφές
Υποβάλλετε τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

	− Αριθμός παραγγελίας και αριθμός θέ‑
σης στην παραγγελία

	− Τύπος, σειριακός αριθμός, έκδοση 
firmware, έκδοση συσκευής
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11.2	 Λίστα κωδικών

11.2.1	 Κωδικοί παραμέτρων
Κωδικός Οθόνη, τιμές 

[προεπιλεγμένη ρύθμιση]
Περιγραφή

Σημείωση: Οι κωδικοί που επισημαίνονται με αστερίσκο (*) υποδεικνύουν ότι ο ρυθμιστής θέσης 
πρέπει να υποβληθεί εκ νέου σε αρχικοποίηση στη συνέχεια

P0 Ένδειξη κατάστασης με 
βασικές πληροφορίες

Η ένδειξη υποδεικνύει τη θέση της βαλβίδας ή τη 
γωνία περιστροφής σε ποσοστό %, όταν ο ρυθμιστής 
θέσης έχει υποβληθεί σε αρχικοποίηση.
Εάν αγγίξετε το , όταν ο ρυθμιστής θέσης δεν έχει 
υποβληθεί σε αρχικοποίηση, εμφανίζεται η θέση του 
μοχλού σε σχέση με τον μέσο άξονα.

P1 Κατεύθυνση ένδειξης Η κατεύθυνση ένδειξης της οθόνης περιστρέφεται κατά 
180°.

P2* ATO/ATC
[ATO]

Παράμετροι για προσαρμογή του ρυθμιστή θέσης 
σχετικά με τον τρόπο που λειτουργεί η βαλβίδα: 
ATO: Με αέρα ανοίγει (η βαλβίδα στη θέση CLOSED 
(Κλειστή) στη θέση ηρεμίας), 
ATC: Με αέρα κλείνει (η βαλβίδα στη θέση OPEN 
(Ανοιχτή) στη θέση ηρεμίας).

P3* Θέση ακίδας 
17/25/[35]/50/90°

Εισαγάγετε την ακίδα ακόλουθο στη σωστή θέση, 
ανάλογα με τη διαδρομή της βαλβίδας/τη γωνία 
ανοίγματος (επιλέξτε σύμφωνα με τους πίνακες 
μετατόπισης στη σελίδα 24).
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P4* Ονομαστικό εύρος 
[MAX]
Τιμές με 
προεπιλεγμένη ρύθμιση 
[35]: 
π.χ. 
7,5/8,92/10,6/12,6/ 
15,0/17,8/21,2 mm

Firmware 1.03 και παλαιότερες εκδόσεις:
Το πιθανό εύρος διαδρομής μπορεί να επιλεγεί σε 
στάδια, ανάλογα με την επιλεγμένη θέση ακίδας:
25 Από 	 5,3 έως 15,0 mm
35 Από 	 7,5 έως 21,2 mm
50 Από 	10,6 έως 30,0 mm

Για 90°: Μόνο μέγιστο εύρος, εάν το P3 = 90°
MAX: Μέγιστη δυνατή μετατόπιση

Ονομαστικό εύρος 
[MAX]

Firmware 1.10 και νεότερες εκδόσεις:
Το πιθανό εύρος διαδρομής μπορεί να επιλεγεί σε 
βήματα του 0,5 mm, ανάλογα με την επιλεγμένη θέση 
ακίδας:
25 Από 	 5,0 έως 16,0 mm, εναλλακτικά MAX  

(μέχρι 25,0 mm)
35 Από 	 7,0 έως 22,0 mm, εναλλακτικά MAX  

(μέχρι 35,0 mm)
50 Από 	10,0 έως 32,0 mm, εναλλακτικά MAX  

(μέχρι 50,0 mm)

Για 90°: Μόνο μέγιστο εύρος, εάν το P3 = 90°
MAX: Μέγιστη δυνατή διαδρομή

P5 Χαρακτηριστικά
0 έως 8
[0]

Επιλογή χαρακτηριστικής
0, 1, 2 για βαλβίδες τύπου δικλείδας, 0 έως 8 για 
περιστροφικούς ενεργοποιητές (P3 = 90°)
0 Γραμμική
1 Ισοποσοστιαία
2 Αντίστροφη ισοποσοστιαίας
3 Βαλβίδα πεταλούδας SAMSON, γραμμική
4 Βαλβίδα πεταλούδας SAMSON, ισοποσοστιαία
5 Βαλβίδα περιστροφικού βάκτρου VETEC, 

γραμμική
6 Βαλβίδα περιστροφικού βάκτρου VETEC, 

ισοποσοστιαία
7 Βαλβίδα κατατμημένης σφαίρας, γραμμική
8 Βαλβίδα κατατμημένης σφαίρας, ισοποσοστιαία

P6 Μεταβλητή αναφοράς
[4 έως 20  mA]
SRLO/SRHI

Για λειτουργία διαχωρισμένου εύρους:
SRLO: χαμηλό εύρος 4 έως 11,9 mA
SRHI: υψηλό εύρος 12,1 έως 20 mA

P7 w/x
[>>]/<>

Κατεύθυνση δράσης της μεταβλητής αναφοράς w 
προς τη διαδρομή/γωνία περιστροφής x (αύξουσα/
αύξουσα ή αύξουσα/φθίνουσα)
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P8* Κέρδος KP
30/[50]

Κατά την αρχικοποίηση του ρυθμιστή θέσης, το 
κέρδος ρυθμίζεται στην επιλεγμένη τιμή.
Εάν ο ρυθμιστής θέσης ολισθαίνει, η τιμή Kp μπορεί 
να μειωθεί.

P9 Περιορισμός πίεσης
ON/[OFF]

Το σήμα πίεσης μπορεί να έχει την ίδια πίεση με την 
παροχή αέρα στη μέγιστη τιμή [OFF] ή, σε περίπτωση 
κατά την οποία η μέγιστη δύναμη του ενεργοποιητή 
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη βαλβίδα, η πίεση 
περιορίζεται σε 2,3 bar περίπου.

P10 Μείωση κατωφλιού 
ρύθμισης επιθυμητής 
τιμής (τελική θέση w <)
[ON]/OFF

Λειτουργία κάτω πλήρους κλεισίματος:
Εάν το w φθάσει μέχρι 1 % προς την τελική τιμή που 
προκαλεί κλείσιμο της βαλβίδας, ο ενεργοποιητής 
εξαερίζεται αμέσως πλήρως (με ATO - με αέρα 
ανοιίγει) ή γεμίζει με αέρα (με ATC - με αέρα κλείναι.

P11 Αύξηση ορίου ρύθμισης 
επιθυμητής τιμής (τελική 
θέση w >)
ON/[OFF]

Λειτουργία επάνω πλήρους ανοίγματος:
Εάν το w φθάσει μέχρι 99 % προς την τελική τιμή που 
προκαλεί άνοιγμα της βαλβίδας, ο ενεργοποιητής 
γεμίζει αμέσως πλήρως με αέρα (με ATO -με αέρα 
ανοίγει ) ή εξαερίζεται (με ATC - με αέρα κλείνει ).

P14 Πληροφορί-
ες w

Αρχικοποιή‑
θηκε

Υποδεικνύει το εσωτερικά προσαρμοσμένο σημείο 
ρύθμισης στο ρυθμιστή θέσης (οριοθετημένο σημείο 
ρύθμισης σε 0 έως 100 % σύμφωνα με τις ρυθμίσεις 
στις παραμέτρους P6 και P7).
Αγγίξτε το  για να εμφανιστεί η εξωτερικά 
ρυθμισμένη επιθυμητή τιμή στόχου (εφαρμόζεται 
σημείο ρύθμισης σε 0 έως 100 % σύμφωνα με το 
σήμα 4-20 mA).

Δεν αρχικοποιήθηκε Εμφανίζει τον εξωτερικά οριοθετημένο στόχο 
ρύθμισης σε 0 έως 100 % σύμφωνα με το σήμα 
4-20 mA.

P15 Έναρξη αρχικοποίησης Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε τη διαδικασία 
αρχικοποίησης. Μετά από αυτό, η βαλβίδα μετακινείται 
στη θέση ασφάλειας έναντι αστοχίας. Μετά από μια 
διακοπή της παροχής ρεύματος κατά την 
αρχικοποίηση, ο ρυθμιστής θέσης εκκινεί με τις τιμές 
της τελευταίας αρχικοποίησης (εάν είναι διαθέσιμες).
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P16 Έναρξη βαθμονόμησης 
του μηδενός

Η διαδικασία βαθμονόμησης του μηδενός μπορεί να 
διακοπεί πατώντας το . Η βαλβίδα ελέγχου 
επιστρέφει στη λειτουργία κλειστού βρόχου.
Σημείωση: Δεν μπορεί να εκκινήσει βαθμονόμηση του 
μηδενός εάν υπάρχει κωδικός σφάλματος E1.
Μετά από μια διακοπή της παροχής ρεύματος κατά τη 
βαθμονόμηση του μηδενός, ο ρυθμιστής θέσης εκκινεί 
με τις ρυθμίσεις της τελευταίας βαθμονόμηση του 
μηδενός.

P17 Χειροκίνητη λειτουργία Πατήστε το  ή το  για να εισαγάγετε το σημείο 
ρύθμισης.

P18 Επαναφορά Οι παράμετροι επαναφέρονται στην εργοστασιακή 
ρύθμισή τους.
Ο ρυθμιστής θέσης μπορεί να επιστρέψει σε 
λειτουργία κλειστού βρόχου μόνο μετά από εκ νέου 
αρχικοποίηση.

P19 Ενεργοποίηση 
παραμετροποίησης
[LOCK]/OPEN

Ενεργοποιήστε τη διαμόρφωση για να αλλάξετε τις 
ρυθμίσεις παραμέτρων.
Αυτή η λειτουργία ακυρώνεται αυτόματα εάν δεν 
αγγίξετε κανένα πλήκτρο μέσα σε τρία λεπτά.

P20 Έκδοση firmware Εμφανίζεται η έκδοση του εγκατεστημένου 
υλικολογισμικού. Αγγίξτε το  για να εμφανιστούν τα 
τελευταία τέσσερα ψηφία του σειριακού αριθμού.
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EU Konformitätserklärung/EU Declaration of Conformity/  

Déclaration UE de conformité 
 

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller/ 
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer/ 
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. 
Für das folgende Produkt / For the following product / Nous certifions que le produit 
 

 
 

Elektropneumatischer Stellungsregler / Electropneumatic Positioner /  
Positionneur électropneumatique 

Typ/Type/Type 3725 
 
   

wird die Konformität mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union bestätigt /  
the conformity with the relevant Union harmonisation legislation is declared with/  
est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable selon les normes: 
 

 
 
 

 

EMC 2014/30/EU EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 
+A1:2011, EN 61326-1:2013 

RoHS 2011/65/EU EN 50581:2012 

 
  

 
 
Hersteller / Manufacturer / Fabricant: 

 
 

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT 
Weismüllerstraße 3 

D-60314 Frankfurt am Main 
Deutschland/Germany/Allemagne 

 
 

Frankfurt / Francfort, 2017-07-29 
Im Namen des Herstellers/ On behalf of the Manufacturer/ Au nom du fabricant. 
 
 
 

                        
 
                        Hanno Zager         Dirk Hoffmann 
     Leiter Qualitätssicherung/Head of Quality Managment/ Zentralabteilungsleiter/Head of Department/Chef du département 
               Responsable de l'assurance de la qualité        Entwicklungsorganisation/Development Organization 
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EU Konformitätserklärung/EU Declaration of Conformity/  

Déclaration UE de conformité 
 

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller/ 
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer/ 
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. 
Für das folgende Produkt / For the following product / Nous certifions que le produit 
 

Elektropneumatischer Stellungsregler / Electropneumatic Positioner /  
Positionneur électropneumatique 

Typ/Type/Type 3725-1100.. 
 

entsprechend der EU-Baumusterprüfbescheingung PTB 11 ATEX 2020 X ausgestellt von der/ 
according to the EU Type Examination PTB 11 ATEX 2020 X issued by/ 
établi selon le certificat CE d’essais sur échantillons PTB 11 ATEX 2020 X émis par: 
 

Physikalisch Technische Bundesanstalt 
Bundesallee 100 

D-38116 Braunschweig 
Benannte Stelle/Notified Body/Organisme notifié 0102 

 

wird die Konformität mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union bestätigt /  
the conformity with the relevant Union harmonisation legislation is declared with/  
est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable selon les normes: 
 

  

EMC 2014/30/EU EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 
+A1:2011, EN 61326-1:2013 

Explosion Protection 94/9/EC (bis/to 2016-04-19) 
Explosion Protection 2014/34/EU (ab/from 2016-04-20) EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2012 

RoHS 2011/65/EU EN 50581:2012 
 
Hersteller / Manufacturer / Fabricant: 

 
SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT 

Weismüllerstraße 3 
D-60314 Frankfurt am Main 

Deutschland/Germany/Allemagne 
 
 

Frankfurt / Francfort, 2017-07-29 
Im Namen des Herstellers/ On behalf of the Manufacturer/ Au nom du fabricant. 
 
 
 

                        
 
                        Hanno Zager         Dirk Hoffmann 
     Leiter Qualitätssicherung/Head of Quality Managment/ Zentralabteilungsleiter/Head of Department/Chef du département 
               Responsable de l'assurance de la qualité        Entwicklungsorganisation/Development Organization 
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Τηλέφωνο: +49 69 4009-0 · Fax: +49 69 4009-1507
samson@samsongroup.com · www.samsongroup.com
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